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Haga del éxito...
Su negocio diario

La plataforma de SOMATOM go.

En la actualidad, en las imagenes por CT, no se trata sélo de
dar respuestas a los pacientes, sino también de dirigir un
negocio. Esto significa que los proveedores de atenciéon
médica tienen que diferenciarse en un mercado
intensamente competitivo.

Hemos desarrollado la plataforma SOMATOM® go.
para ayudarle a alcanzar el éxito diario. Como miembro
de esta familia, SOMATOM go.Now viene con una
tecnologia que es completamente nueva para los
escaneres de su tipo. Hace que los procedimientos
avanzados estén disponibles para la practica diaria.
Ademas, incluye un innovador disefio de lugar de
trabajo y un modelo de servicio totalmente
redisefiado para reducir los costos.

Dirija su exitoso
negocio de CT

SOMATOM go.Now

Ya sea que esté buscando reemplazar su sistema anterior o
gue recién esté comenzando con las imagenes de CT,
SOMATOM go.Now se ocupa de sus necesidades cuando se
trata de operaciones de rutina, incluyendo imagenes
espectrales. Hace que la atencidn de alta calidad sea
accesible y le ayuda a dirigir un negocio exitoso de CT - lo
gue le permite vigilar la rentabilidad y seguir siendo
competitivo.

SOMATOM go.Now ofrece un diagndstico facil en menos
pasos de flujo de trabajo. Suministra cortes submilimétricos
en todo el ancho del detector, estd equipado con tecnologias
de primera calidad para evaluar la gota o los calculos renales
utilizando TwinSpiral Dual Energy.






Lo mas destacado

myExam Companion

La plataforma SOMATOM go. comienza la era de la
inteligencia

Tomografia computarizada con myExam Companion.
Con él, la IA convierte los datos agregados en
conocimientos técnicos incorporados para aprovechar
automaticamente todo el potencial de las tecnologias,
independientemente de dénde, cuando y quién ha
producido los resultados. Esto permite obtener
resultados fiables y reproducibles desde el primer dia.
myExam Companion significa realizar exdmenes por CT
tan perfecta y rapidamente como si fueran una rutina,
permitiendo incluso a los usuarios sin experiencia
encontrar la mejor combinacidon de parametros para
cada paciente y procedimiento individual. Imagenes
personalizadas para una dosis precisa y optimizacion de
los medios de contraste, reduccién de las variaciones
injustificadas y resultados siempre consistentes para
mejorar la experiencia de diagndstico.
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El nuevo flujo de trabajo
mévil y tecnologias GO

Un elemento central de la optimizacion del rendimiento
y la generacién de ingresos diarios es un enfoque
completamente nuevo para operar el escaner.
Construido alrededor de un nuevo flujo de trabajo moévil,
el SOMATOM go.Now presenta una linea de soluciones
innovadoras - tableta, control remoto, camara,

y un nuevo disefio del lugar de trabajo - que aportan un
nivel de flexibilidad y movilidad sin igual a las rutinas
diarias de CT.

Las soluciones también ayudan a mejorar la comodidad
del paciente para lograr niveles potencialmente mas
altos de satisfaccidn del paciente.

Ademds, SOMATOM go.Now cuenta con un conjunto
integral de soluciones intuitivas que se ocupa de su flujo
de trabajo no sélo en el escaner sino también mas alla.
Al reducir los pasos repetitivos del flujo de trabajo, las
tecnologias GO ayudan a estandarizar y simplificar
todos los procesos departamentales - desde la
configuracién del paciente hasta la distribucion de
imagenes, el archivo y la lectura. Por lo tanto, usted
puede trabajar mas eficientemente y enfocarse en sus
pacientes - dos factores claves para manejar un negocio
exitoso.
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Lo mas destacado

Energia alta

Recon&GO

Energia baja...

Solucién holistica de energia dual

SOMATOM go.Now ofrece una solucién holistica que
hace que las imagenes espectrales con rutina DE estén
listas para todos los pacientes y situaciones -
completamente neutral en dosis y flujo de trabajo.
Obtener informacién morfolégica y funcional en
examenes sin contraste mediante la adquisicion de
conjuntos de datos a dos energias diferentes. El factor
clave para la calidad de imagen de TwinSpiral Dual
Energy es su mejor separacion espectral gracias al filtro
de estafio y su mejor distribucion de la dosis - apoyada
por un nuevo concepto de flujo de trabajo de dos
exploraciones integradas en una sola adquisicidn. Las
conocidas tecnologias GO se introducen ahora por
primera vez en la imagen espectral para una
automatizacién extra avanzada. Y combinada con un
paquete opcional dedicado de visualizacion espectral
permite una evaluacién completa. No importa si desea
hacer su postprocesamiento directamente en la consola
de adquisicion o si prefiere que se envie
automaticamente al PACS por Recon&GO - ofrece una
solucién para todos los flujos de trabajo clinicos.

Filtro de estafio y detector
estelar

Heredado de los escaneres de doble fuente de alta
gama, el Filtro de Estafio (Sn) corta las energias mas
bajas para reducir la dosis y optimiza el contraste en
la interfaz entre el tejido y el aire, siendo
especialmente beneficioso para las imagenes de los
pulmones y el colon. Otro caso de uso son los
examenes ortopédicos en los que el filtro de estafio
puede jugar su papel de reducir los artefactos de
endurecimiento del haz.

Uno de los elementos que permite esta alta calidad de
imagen en combinacion con una dosis ultra baja es el
detector estelar con componentes totalmente
integrados y un avanzado colimador 3D anti-dispersion.
Al estar perfectamente sintonizado con la
reconstruccién iterativa avanzada de SAFIRE, mantiene
bajo el ruido electrénico, aumenta la eficiencia de la
dosis y mejora la resolucion espacial. Al proporcionar
una calidad de imagen excelente y homogénea, incluso
en areas complejas, como la base del craneo, se
convierte en algo especialmente relevante para la
neuroimagen rutinaria.
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Configuracion del sistema

El hardware del sistema estandar

¢ 1.0, 1.5 s de tiempo de rotacion
e Detector estelar multicorte basado en
UFC (Cerdmica Ultra Rapida)
e 70 cm de didmetro
¢ 80 kW max. de potencia equivalente del
generador (con SAFIRE?)
e Tubo de rayos X Chronon®
e Filtro de estaio
e Mesa de paciente CT
(160 kg / 353 libras de carga maxima de la mesa)
- Tableta (12" / 30.5 cm) para el flujo de trabajo movil

Opciones de hardware

¢ 0.8 s de tiempo de rotacion

e Interruptor de pie de la mesa del paciente

¢ Interruptor de rayos X de pie

e Mesa de paciente de 227 kg

¢ Doble monitor de pantalla plana de 23" /58
cm con funcionalidad de doble pantalla

e Brazo inyector integrado

Soporte de flujo de trabajo moévil de multiples

tabletas?

e Tabletas adicionales
(hasta 3 soportes en total)

e Estaciones de acoplamiento en la pared o en el
escritorio como puntos de carga adicionales para
tabletas y control remoto.

Lugar de trabajo estandar

¢ Monitor de pantalla plana de 23" /58 cm
e Compatibilidad con discos externos USB 3.0

1En la prdctica clinica, el uso de SAFIRE puede reducir la dosis de los pacientes
de CT dependiendo de la tarea clinica, el tamafio del paciente, la ubicacién
anatémica y la prdctica clinica. Debe realizarse una consulta con un radiélogo
y un fisico para determinar la dosis apropiada para obtener una calidad de
imagen diagndstica para la tarea clinica concreta. Segun se determina a
partir de los datos del Flash de Definicion de SOMATOM, SAFIRE permite una
reduccion de la dosis de hasta el 60%. Datos en archivo.

20pcional

Paquete de alto rendimiento?

e FAST AWP

e FAST IRS

¢ Alta potencia 80

e Alta velocidad 0.8 s

¢ iMAR

e Recon&GO incluido:
- Rangos de la columna vertebral en linea
- Radial enlineay
- Rangos de costillas paralelas

e CARE Contraste

Programas y aplicaciones del sistema estandar

e Examen de syngo

e syngo Archiving & Network

e SureView

¢ IVR (Reconstruccion de volumen intercalado)
e Escaneo dinamico de serio

e HD FOV

e Herramienta de captura y edicién de video
e Grabador de pantalla

¢ Disefiador de examenes

e WorkStream4D (directo 3D-reconocimiento)
e Aumento de la sefal adaptativa

e syngo System Security

myExam Companion

e Interfaz de usuario de myExam
e myExam Compass
¢ myExam Cockpit?
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Configuracion del sistema

Las tecnologias estandar del GO Tecnologias estandar de CARE

® Scan&GO e CARE i-Tilt
e Check&GO incl. FAST ROI e CARE Child
- Cobertura e CARE Dose4D
- Contraste de los medios de e CARE Topo
comunicacion o Perfil de CARE
- Deteccién de metales e Filtro CARE
e Recon&GO incluido: ¢ Bolo de CARE CT
- Rangos anatdmicos en linea ¢ Bolo de prueba CARE
- Eliminacién de la mesa en linea ¢ Perfil de dosis flexible
- Extraccidon de hueso en linea o X-CARE
- Rangos de vasos sanguineos en linea * SAFIRE (Reconstruccidn Iterativa afirmada por
(aorta, escurrimientos, arterias sinograma)
cardtidas) . .
e CT View&GO incluido: e CARE Contrast

- Extension de los vasos

El software y los paquetes del sistema opcional
- Los rangos de la columna vertebral Y pad P

- Vista endoscdpica * syngo.CT Dental?
- Segmentacion de las lesiones ® syngo.CT Neuro Perfusidon?
pulmonares e Aspectos en linea de Recon&GO
- Didmetro / drea de la OMS e Osteo @ CT View&GO
- Umbral ROI HU ¢ Paquete de CAD pulmonar?
- 2Dy 3D (MPR, MIP, VRT) e Neuro DSA @ CT View&G0?
- Herramientas de evaluacion ¢ Paquete de intervencién guiada por CT de Guide&GO

- Filmando
Imagenes espectrales con energia dual

Tecnologias estandar FAST , o
e Energia dual TwinSpiral

e FAST kV ¢ Visualizacidén espectral TwinSpiral %2

e Planificacion FAST * Paquetes de energia dual avanzados?' 2
e Ajuste FAST

e FAST ROI

Aplicaciones para la gestion de flotas
e Contacto FAST

Computadoras FAST?

e teamplay BASICO

o FAST AWP o teamplay CORE?
® FAST IRS ® syngo Expert-it
e Ultra-FAST IRS e syngo Virtual Cockpit?!

Aplicaciones de software

estandar para la radioterapia

e HD FOV

Hardware opcional para la Radioterapia

e Radioterapia Basica
e 227 kg Mesa de paciente RT
e 227 kg Superposicion de RTP multi-indice

1Opcional
2 No es compatible con los ordenadores estdndar (ICS, IRS)

[}



Hardware del sistema

Apertura
70cm/ 27.6"
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Profundidad
84 cm /33"

La distancia entre el plano de escaneo y la cubierta
del gantry
-25cm/9.84"
e La corta distancia desde el frente del gantry
al plano de escaneo permite un facil acceso del
operador

Distancia del punto focal al isocentro
53.5cm/21,1"

Halo (incl. CAmara 2D, Cuenta atras visual,
lluminacion del estado de animo)

Distancia del punto focal al detector
98.3cm/38.7"

Campo de exploracién
e 50cm/19.7"
e 70 cm / 27.6" con HD FOV1

Tiempo de rotacion
0,%%s,1.0s,1.5s

1La calidad de la imagen para el drea fuera del campo de vision de 50 cm
con la calidad de la imagen del drea dentro del campo de visién de 50 cm de
escaneo. Pueden aparecer artefactos de imagen, dependiendo de la
configuracion del paciente y la anatomia escaneada. No se puede utilizar
HD FOV para escaneos FOV inferiores a 50 cm.

?Opcional

30pcional. La disponibilidad depende de la aprobacion reglamentaria y la
liberacion en cada pais.

Al ayudar a vigilar al paciente en todo momento, la cdmara
integrada en el gantry facilita una mejor atencién. Su
angulo de visién de 90° le da una vista excelente del tunel
en el monitor estacionario. La perspectiva de primer plano
hace que sea facil detectar incluso los micro-movimientos y
mantener al paciente en la posicion correcta. Ademas de la
camara, el conjunto Halo incluye iluminaciéon ambiental y
una cuenta atrds visual digital para ayudar a mejorar el
bienestar del paciente y ayudarle a cumplir con los tiempos
de retencién de la respiracion.

Tres marcadores de luz laser
Luz laser coronal, sagital y transversal que muestra la
posicion del isocentro del plano de escaneo.

Brazo inyector integrado?

El exclusivo brazo inyector montado en un gantry le
permite colocar el inyector donde lo necesite, cuando lo
necesite. Mientras que un carro de inyeccion tradicional
suele estorbar, el brazo del inyector permite un entorno
de trabajo ordenado y organizado y, al mismo tiempo, le
permite organizar el inyector de forma flexible.
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Hardware del sistema

Ensamblaje del tubo Filtro de estafio

Tubo

Heredado de los escaneres de doble fuente de alta
gama, el filtro de estafio (Sn) recorta las energias mas
bajas para reducir la dosis y optimiza el contraste entre

Rango de corriente del tubo el tejido blando y el aire.

- 13-400' mA

e La corriente maxima del tubo Potencia maxima
equivale a 600/1.000 mA 32 kW; equivalente a 80 kW con SAFIRE
utilizando SAFIRE

Tubo de rayos X con cojinete de
bola de Chronon

El voltaje del tubo
80 kV, 110 kV, 130 kV, Sn110 kV, Sn130 kV

Capacidad de almacenamiento de calor del anodo del
tubo

¢ 3.5 MHU; equivalente a 8.75 MHU con SAFIRE

¢ Con la tecnologia de reconstruccidn iterativa se
pueden lograr los mismos resultados clinicos con
menos dosis y con una calidad de imagen
mantenida. Por lo tanto, al usar menos dosis, el
almacenamiento de calor se llena més lentamente.

La velocidad de enfriamiento del tubo
Hasta 915 kHU/min

Tamario del punto focal segun IEC 60336
-¢0.8x0.4/8°
-¢0.8x0.7/8°

1Opcional
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Hardware del sistema

Sistema de medicion de datos

UFC (Ceramica Ultra Rapida)

88

Luz

e El detector estelar mantiene el ruido electrénico
bajo, aumenta la eficiencia de la dosis y mejora la
resolucién espacial.

¢ La velocidad y la eficiencia basadas en
El material de centelleo patentado por
Siemens Healthineers con un decaimiento
ultracorto, una posluminiscencia
extremadamente baja y una alta absorciéon
para una calidad de imagen optimizada y una
alta eficiencia en la dosis.

Numero maximo de rebanadas/rotacion
* 16 (cortes adquiridos)
® 32 (cortes reconstruidos)

Numero de filas de detectores
16

Numero de elementos detectores
12,288

Numero de proyecciones 1 s/360°.
1,536

Modos de adquisicion de secuencias
16 x 0.7 mm, Sn16 x 0.7 mm,
1x10mm,1x5mm,3x3 mm

Modos de adquisicién en espiral
16 x 0.7 mm, Sn16 x 0.7 mm

Aumento de la seiial adaptativa

El Refuerzo Adaptativo de Sefal amplifica las areas de
baja sefial de los datos de la CT cuando hay una alta
atenuacién, como cuando se toman imagenes de
pacientes obesos o con implantes de metal.

1Opcional con la mesa de paciente de 227 kg
20pcional con la mesa del paciente RT
3Opcional
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Mesa para pacientes

Carga maxima de la mesa
* 160 kg / 353 Ibs
e 227 kg / 500 Ibs1

Velocidad maxima de alimentacion de
la mesa
200 mm/s

Posicion vertical de la mesa fija
740 mm (150 mm del isocentro)

Alcance del recorrido de la mesa
vertical

® 46-88.5cm / 18"-35"

® 48.2-90.7 cm/19"-35.7"?

Velocidad de desplazamiento
vertical® ?
28,3 mm/s

Alcance del escaner
e 125cm /49"
e 142 cm / 56™
® Todos los valores de rango
escaneables son con la extensidn de
la mesa de paciente3

Interruptor de pie de la mesa del

paciente?

e Interruptor de pie localizado en el borde
inferior de la mesa del paciente permitiendo la
colocacién de la mesa.

o Acelera la preparacién del paciente y mantiene
las manos del operador estériles.

Interruptor de pie de rayos X3
Un interruptor de pie para activar los escaneres desde
la sala de examen.
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myExam Companion

La plataforma SOMATOM go. comienza la era de la
imagen CT inteligente impulsada por myExam
Companion. Con esto, la IA convierte los datos
agregados en una experiencia incorporada para
aprovechar todo el potencial de las tecnologias de
forma automatica, independientemente de dénde,
cuando y quién ha producido los resultados. Esto
permite obtener resultados fiables y reproducibles
desde el primer dia.

myExam Compass

Basandose en el conocimiento condensado de miles
de escaneos, myExam Compass optimiza los ajustes
para obtener una excelente calidad de imagen,
resultados estandarizados y siempre la dosis
correcta, permitiendo un uso éptimo de nuestras
tecnologias CARE, FAST y GO. Especialmente util para
los usuarios menos experimentados, myExam
Compass sugiere en el lenguaje clinico del propio
usuario, que los ajustes son mas apropiados para cada
paciente en funcién del procedimiento y las
caracteristicas del paciente, encontrando la
combinacion 6ptima de los parametros de adquisicién y
reconstruccion .

Reducir la complejidad mientras se mejora la
consistencia de la Energia Dual u otros examenes
avanzados o rutinarios.

Reduzca considerablemente el nimero de protocolos
ya no tiene que adaptarlos a los atributos
individuales de los pacientes o a las preferencias de
los usuarios. myExam Compass le ayudara a hacerlo
sobre la marcha.

myExam Compass esta basada en el conocimiento

condensado de miles de examenes

e Generacion de imagenes de alta calidad y datos
operacionales basados en el uso de expertos de la
base instalada.

La agregacién basada en un algoritmo basado en la
IA que fue desarrollado para encontrar una
respuesta al "coémo" en ademas del "qué" se hace.
myExam Compass ofrece una guia basada en el

conocimiento de la mano del técnico:

- Apoyar la caracterizacién individual del paciente
- Basado en el lenguaje clinico del usuario

- Entrenable por los usuarios

- Compartible en toda la institucion

1Opcional

10

myExam Companion también significa realizar todos los
examenes avanzados de CT tan perfectos y rapidos como
si fueran rutinarios, permitiendo incluso a los usuarios
sin experiencia encontrar la mejor combinacién de
parametros para cada paciente y procedimiento
individual. Obtenga siempre resultados consistentes y
reduzca las variaciones injustificadas para mejorar la
experiencia de diagnostico.

La Energia Dual esta encendida cuando la necesitas
¢No esta seguro de en qué casos usar la energia

dual o qué resultados de Recon&GO crear? Sélo
confia en myExam Compass. Dependiendo de

factores como el tamaiio del paciente, lo bien que
puede cumplir con las instrucciones de respiracion

o cual es la indicacidn, la brujula adaptara la
configuracién del protocolo para usted segun lo
establecido en su institucién.

Anticipe posibles artefactos respiratorios

Caracterizar proactivamente la capacidad del paciente
para retener la respiracion y dejar que myExam
Compass adapte los parametros del escaner y optimice
la velocidad de este.

myExam Cockpit?

El motor central de la brujula myExam esta impulsado
por esta cabina, la interfaz de usuario central para una
configuracion de protocolo rapida e intuitiva. En este
modo de experto, el usuario se beneficia de una gran
flexibilidad para modificar protocolos predefinidosy la
opcién de integrar sus conocimientos en protocolos
estandarizados, poniéndolos a disposicién de todos
los usuarios de su institucion a través de myExam
Compass.

e Use myExam Cockpit para incluir su experiencia:
establezca sus preferencias de protocolo una vez y
deje que la brujula se encargue y evite las tareas
repetitivas.

e Compartir las configuraciones y estandarizar facilmente
los procedimientos a través de su institucién.
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Nuevo diseno del lugar de trabajo

Gracias a los sistemas informaticos de reconstruccion y
adquisicion integrados en el gantry, SOMATOM go.Now
le da una completa flexibilidad sobre la posicién de la
estacion de trabajo.

Reconstruccion de imagenes

Visualizacion en tiempo real

e Visualizacién de la imagen en tiempo real (512 x
512) durante la adquisicion de la espiral en el
lugar de trabajo

e Transferencia inalambrica de imagenes para una
vista previa en la tableta. La transferencia
comienza inmediatamente después del final del
escaneo

El grosor del corte
0.6-10 mm

Campo de reconocimientol
5-50 cm/1.9"-19.69"
5-70cm /1.9"-27.6" con HD FOV2

Tasa maxima de reconstruccion

¢ 9 fps para FBP, 7 fps para IR

e 13 fps para FBP, 9 fps para IR con FAST IRS3

e 23 fps para FBP, 20 fps para IR con Ultra-FAST IRS3

Matriz de reconocimiento
512 x 512

Escala HU
-8.192 a+57.343

Algoritmos avanzados

e Correccion del endurecimiento del haz
iterativo (iBHC) para la reduccidon de los
artefactos de endurecimiento del haz, por
ejemplo, en las imagenes de la cabeza

e Gran seleccién de nucleos de reconstruccion para
adaptarse a las necesidades clinicas especificas

Amplia gama de grosores de corte libremente seleccionables
para la reconstruccidn prospectiva y/o retrospectiva

15-38.8 cm FOV con hasta 1.5 de inclinacion; por encima de 38.8 cm FOV con

hasta 0.8 de inclinacién

?La calidad de la imagen para el drea fuera del campo de visién de 50 cm de
escaneo no cumple con la calidad de la imagen del drea dentro del campo de
vision de 50 cm de escaneo. Pueden aparecer artefactos de imagen,
dependiendo de la configuracion del paciente y la anatomia escaneada. No se
puede utilizar HD FOV para escaneos FOV inferiores a 50 cm.

3Opcional

70 equivalente

Dependiendo de sus necesidades e infraestructura,
puedes instalarlo en la misma habitacién, fuera de la sala
de exploracidn, o en una sala de control separada.

Lugar de trabajo de adquisiciéon (AWP)

La computadora integrada en el gantry

Hardware integrado en el gantry para:

¢ habilitar el Disefio de Habitacién Flexible (ver parte de
Instalacion)

e minimizar los elementos del nuevo disefio del lugar
de trabajo a un monitor, teclado, ratén y la caja de
control

CPU del ordenador de alto rendimiento
Intel Xeon 3.3 GHz4

RAM
16 GB DE RAM DDR4

Tarjeta grafica
Graficos HD Intel® P5304

Disco duro
480 GB SSD

Monitor estandar
¢ Pantalla plana de 58 cm.
* Resoluciéon de 1.920 x 1.080

Monitor adicional3
Si

Monitor doble3
Si

Almacenamiento de imagenes
¢ 38 GB, hasta 75.000 imdagenes
¢ 150 GB, hasta 600.000 imagenes3

Almacenamiento adicional
Se admiten discos externos USB 3.0 para el
almacenamiento rapido y facil de datos en bruto

11
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Software y aplicaciones del sistema estandar

Examen de singo

Disefiador de examenes

Una forma facil e intuitiva de cambiar y gestionar
los protocolos de exploracion

Topograma

Longitud
-128-1.250 mm / 5-49"
-128-1.420 mm / 5-56"%2

Adquisicion de secuencias

Anchos de rebanada reconstruidos
1,5,2,3,4,5,6,7,8,10 mm

Tiempos de exploracién parcial (240°)
0.541,0.67,1.01s

N2 de rangos en rango automatico
7

Tiempos de exploracion
1.36-7.0 (7.86) s1-2

Tiempos de exploracién (exploracién completa)
0.5,1.0,1.5s

Velocidad de escaneo
200 mm/s

Vistas
a.p., p.a., lateral

Topograma en tiempo real

La interrupcién manual es posible una vez que la
anatomia deseada ha sido fotografiada

Comunicacion con el paciente

Intercomunicador de pacientes integrado

Instruccion automatica del paciente (API)

¢ Se puede grabar libremente

e 7 pares de texto APl par a los respectivos idiomas
disponibles

* Preajustes en 41 idiomas disponibles

1Opcional
2 Opcional con la mesa de paciente de 227 kg

12

Adquisicion con o sin alimentacion de mesa

Escaneo dindmico de serio

Agrupacién automatica de los escaneos

Adquisicion de espirales multicorte

Anchos de cortes reconstruidos
0,6,08,1,1,5,2,3,4,5,6,7,8, 10 mm

Resolucién temporal
400 msl

Tiempos de escaneo completo (360°)
0.%8,1.0,1.5s

Incremento de la reconstruccion
min. 0.1 mm

Factor de inclinacion
0.15-1.5

Tiempo de exploracion espiral
maximo. 300 s

La longitud de la exploracion

e maximo. 125 cm / 49" con extension de la mesa del
pacientel!

e maximo. 142 cm /56" con extensidén de mesa de
pacientel?
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Software y aplicaciones del sistema estandar

Examen de singo

WorkStream4D

Flujo de trabajo 4D con generacion directa de
imagenes axiales, sagitales, coronales o doble
oblicuas a partir de protocolos de escaneo estandar

Eliminacion de las etapas de reconstruccion manual

Reduccion del volumen de datos, ya que
practicamente todos los diagndsticos

la informacién es capturada en cortes 3D

Registro de pacientes

Ingreso directo de la informacidn del paciente en el lugar
de trabajo inmediatamente antes de la exploracién

Pre-registro de los pacientes en cualquier momento
antes de la exploracién

Registro especial de pacientes de emergencia
(permite el examen sin introducir los datos del
paciente antes de la exploracion)

Transferencia de la informacidn de los pacientes del
HIS/RIS a través de DICOM Get Worklist

IVR (Reconstruccion de volumen intercalado)

El IVR es un método para utilizar los datos medidos
de la manera mas eficiente posible para mejorar el
muestreo espacial en direccidn z, reconstruyendo 32
cortes para todos los escaneos espirales
independientemente del tono.

HD FOV1

Disefiado para permitir la visualizacidon de las partes
del cuerpo humano y la linea de la piel situadas fuera
del campo de visidn del escaner estandar de 50 cm
hasta el tamaio de la perforacidn, basado en el
complemento algoritmico de los datos del detector
que faltan fuera del FOV del escaner de 50 cm.

La calidad de la imagen para el drea fuera del campo de visién de 50 cm de
escaneo no cumple con la calidad de la imagen del drea dentro del campo
de vision de 50 cm de escaneo. Pueden aparecer artefactos de imagen,
dependiendo de la configuracion del paciente y la anatomia escaneada. No
se puede utilizar HD FOV para escaneos FOV inferiores a 50 cm.

2t software de escdner mds reciente debe ser instalado

3Si el parche de seguridad debe ser instalado en el sitio por Siemens
Healthineers puede resultar en cargos. Se aplican condiciones de servicio

syngo CT VA30 - SOMATOM go.Now

sSyngo System Security

Funcionalidades de seguridad informdatica que permiten a
los usuarios hacer frente a amenazas informaticas externas,
como el acceso no autorizado a informacion sanitaria

protegida o la manipulacion del sistema.

Conexion a la red
La comunicacién de la red esta restringida a los nodos

DICOM clinicamente relevantes (por ejemplo, PACS y
RIS)

Lista blanca (Microsoft Device Guard)

Marca todos los archivos ejecutables que se utilizaran en el
e impide automaticamente que se inicien los
ejecutables no aprobados.

escaner

Proteccion contra el malware (Microsoft EMET)

Evita que las vulnerabilidades del software sean
explotadas al terminar, bloquear o invalidar de alguna
manera las acciones que puedan comprometer el
escaner.

Gestion de usuarios
Define cuentas de usuario y contrasefias individuales para
proteger el acceso al escaner.

Fuerza de la contrasena

Permite la creacion de contrasefias de usuario sélidas en
cumplimiento de la politica de contrasefias de la
institucion.

El seguimiento de la auditoria

Permite evaluar quién ha realizado o alterado estudios, por
ejemplo, eliminando partes de los estudios de los
examenes.

Grupos y roles

Apoya la creacion de privilegios de usuario individual y
restringe el uso del escaner segun los usuarios definidos
por la institucién.

Grupos de pacientes
Permite la creacion de grupos especificos de pacientes
para proteger la informacion confidencial de los pacientes.

Nodos de confianza

Reduce el riesgo de manipulacidon de datos mediante la
autenticacion de dispositivos médicos seguros predefinidos
en la red de la institucion (por ejemplo, los servidores
PACS).

Se proporcionaran regularmente parches de seguridad?
para mantener la funcién clinica del dispositivo médico. Las
actualizaciones serdn enviadas a través de los Servicios
Remotos Inteligentes (SRS) y tienen que ser
confirmadas/ejecutadas por el usuario en el sitio. 3
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Software y aplicaciones del sistema estandar

syngo Archivar y conectar en red SureView: La solucion patentada de Siemens

Healthineers para la reconstruccion de CT multicorte

Rl B pRniA Calidad de imagen independiente del tono

Solucidén integrada de imagen y visualizaciéon de

informaciéon 4D, que permite generar y editar
archivos de video para mejorar el diagndstico, la i
grabacion y la ensefianza. Se admite una amplia

gama de formatos multimedia, por ejemplo, AVI,
Flash (SWF), GIF, QuickTime (MOV), transmisién de
video.
Transferencia de imagenes/redes ‘
¢ Interfaz para la transferencia de imagenes - E
médicas e informacidén usando el estandar
DICOM.

Facilita la comunicacién con dispositivos de
diferentes fabricantes.

e Almacenamiento DICOM (Enviar/Recibir) Excelente para el flujo de trabajo clinico: Olvidate de

e Consulta/recuperacién de DICOM las comprobaciones en tu flujo de trabajo clinico. Sélo
® Impresién basica de DICOM especifique el grosor de la rebanada en sus protocolos
* Obtener lista de trabajo de DICOM (HIS/RIS) de acuerdo a sus necesidades clinicas. SureView se

e Visor DICOM SR encarga automaticamente de proporcionar una

e Compromiso de almacenamiento DICOM excelente calidad de imagen de volumen, con un

e Visor DICOM en CD/DVD rendimiento excepcional.

e DICOM MPPS

Multiplica tu rendimiento clinico con SureView:
Imagenes de alta calidad a cualquier velocidad de
escaneo. SureView permite que el escaner de CT
seleccione automaticamente el valor de paso
necesario para lograr la cobertura y el tiempo de
exploracion definidos por usted, manteniendo el
grosor del corte seleccionado y la calidad de la imagen.

Adaptacion automatica del campo de vision

Cuando se posiciona el rango de exploracion, el ancho
del rango se adapta automaticamente para cubrir
todo el cuerpo del paciente.

Pantalla CINE

Visualizacion de las secuencias de imagenes

Automatico o interactivo con control de ratén
Velocidad de imagen méxima: 30 fotogramas/s

14
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Tecnologias estandar GO

Scan&GO1 Check&GO

Esta avanzada aplicacion de tabletas permite
controlar los escaneos de forma remota. Puede
elegir entre operar el escaner en el gantry o desde
fuera de la habitacion para beneficiarse de una
preparacion y posicionamiento mas répidos del
paciente. También puede revisar las imagenes
rapidamente después del escaneo, ya que la
conectividad inaldmbrica envia los resultados a la
tableta casi inmediatamente.

Basado en grandes datos, este algoritmo inteligente
sefiala los problemas de cobertura o de distribucién
de contraste a medida que se producen. Corrige los
problemas sobre la marcha, previene los errores
posteriores en los escaneos multifasicos y evita
archivar imagenes subodptimas.

El concepto de flujo de trabajo movil se esta

expandiendo alin mas. Se puede utilizar mas de una
estacién de acoplamiento flexible? para maximizar la
libertad del operador o los operadores. Las estaciones
pueden estar montadas en la pared o cmodamente
sentadas en el escritorio u otras superficies y estan

equipadas con la interfaz de carga adecuada.

La disponibilidad depende de la aprobacion y el lanzamiento de los
dispositivos inaldmbricos en cada pais.
?Opcional

Check&GO Metal Detection ayuda a prevenir errores
y re-escaneos alertando al usuario cuando los objetos
metdlicos como lentes, cinturones, cadenas o aretes
no son removidos y se presentan en el area a
escanear después de realizar el topograma.

Check&GO, incluyendo la deteccién de metales, esta
disponible tanto en el AWP como en la aplicacién
Scan&GO.

15
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Tecnologias estandar GO

Recon&GO

Recon&GO incluyendo

Multi-reconocimiento

Reconstruccién  simultdnea de diferentes
orientaciones de MPR o impresiones de
imdagenes (configuracion del nucleo y de la
ventana)

Impulsado por algoritmos de IA que reconocen puntos
de referencia y anatomias de pacientes individuales, el
Recon&GO realiza un postprocesamiento con un solo
clic, lo que lo convierte en parte de las tareas de
reconstruccion estandar. Esta tecnologia lista para ser
leida ahorra tiempo y reduce los pasos del flujo de

Rangos anatémicos en linea

Impulsada por ALPHA (Analisis automatico de
puntos de referencia de la anatomia humana), esta
tecnologia reconoce automaticamente los puntos
de referencia anatémicos en las imagenes
adquiridas y crea orientaciones estandar listas para
ser leidas para diferentes articulaciones y regiones
del cuerpo.

Mesa en linea y extraccion de huesos
Reconstruccién de VRT sin hueso, que facilita una
evaluacién vascular precisa al visualizar los vasos

trabajo. Recon&GO ofrece resultados de alta calidad sanguineos sin interferir en las estructuras anatémicas.

independientemente del operador o area clinica, y
permite a los usuarios pasar mas tiempo con el
paciente.

Rangos de buques en linea

Extraccion de la linea central de los vasos con un clic en
cero y etiquetado anatdmico de los vasos principales
(aorta, escurrimientos y cardtidas) con visualizacidén de
la Reconstruccién Planar Curva para simplificar el
informe de los hallazgos y la evaluacién de la estenosis.

16
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Tecnologias estandar GO

CT View&GO

Herramientas de evaluacion @ CT View&GO

Evaluacion paralela de mas de 10 regiones de
interés

e Circulo

e |rregular

* Poligonal

Evaluacion estadistica
e Superficie/volumen
e Desviacién estandar
¢ Valor medio

e Valores min./max.

Como una solucién de visualizacién todo en uno y
para todas las especialidades, CT View&GO
proporciona una gran variedad de aplicaciones
clinicas y herramientas para una lectura fluida en
un solo flujo de trabajo

Cortes de perfil
e Horizontal

¢ Vertical

e Oblicuo

Medicion de la distancia

Interfaz de usuario personalizable, a través de una
caja de herramientas favoritas

Medicion del angulo

Medicion en linea de un ROl de 5 x 5 pixeles

Distribucién y filmacidén automatica de imagenes y
resultados

Posicionamiento libre seleccionable del sist. de coord.

Ancho y centro de la ventana seleccionables libremente

Cruceta

Ventana Unica

Anotacion y etiquetado de imagenes

Configuracién de ventanas multiples para la
visualizacién de imagenes multiples

Filmacion e impresion @ CT View&GO

Ajustes de ventana especificos para cada drgano, por
ejemplo, para los tejidos blandos y los huesos

Zoom e imagen pandramica

Filmacion

e Documentacion de peliculas digitales, conexién a
una camara digital adecuada

e Conexion a través de la impresion DICOM Basic

e Filmacién automatica

¢ Hoja de pelicula virtual interactiva

e Formatos de pelicula personalizables con hasta 64
imagenes

¢ Filmacion paralela a otras actividades

e Escaneo y documentacién independientes

e Posicionamiento de las imdagenes en la hoja
de la pelicula, libremente seleccionable.

¢ Texto de la imagen configurable

Impresion
Se admite la documentacion en la impresora PostScript

17



SOMATOM go.Now - syngo CT VA30

Tecnologias estandar GO

Visualizacién 3D @ CT View&GO Aplicaciones de postprocesamiento @ CT
View&GO

MPR en tiempo real

e Reformateo multiplanar en tiempo real de las
vistas secundarias

Espesor de la rebanada variable (MPR grueso,

Extraccion de la mesa y los huesos
Presentacion rapida y precisa de los conjuntos de datos
angiograficos CT sustraidos

MPR fino) y distancia con valores
predeterminados configurables
Perspectivas de la vista

Extension de los vasos
e Conjunto de herramientas y disefios para la creacién

guiada de RCP (Reconstrucciones Planas Curvadas)

- Sagital para una mejor evaluacién vascular - para
- Coronal aneurismas o enfermedades de las arterias
- Oblicuo

periféricas, por ejemplo

- Doble oblicuo e Mediciones exhaustivas de longitud y didametro

- A mano alzada (curvilinea)

Rangos de la columna vertebral

MIP y minIP e Reconstrucciones guiadas de la columna vertebral

* MIP: Proyeccion de maxima intensidad alineada anatémicamente Reconstrucciones

planas curvas (CPR)
e Deteccidon automatica y etiquetado de vértebras

e MinlIP: Proyeccién de intensidad minima
e Funcion MIP delgada para la proyeccion dentro de

una pequena losa estructura vascular particular

Vista endoscépica

syngo VRT (Técnica de reproduccién de volumen) Software de endoscopia virtual que permite la

Paquete de aplicaciones 3D avanzadas para |a visualizacidn de las vias respiratorias y los intestinos

visualizacién y diferenciacion éptima de los diferentes

6rganos a través del control independiente del color, Didmetro/area de la OMS
la opacidad y el sombreado Mediciones longitudinales de lesiones y la OMS para
mejorar las decisiones clinicas en oncologia

Umbral ROI HU

Evaluacién y visualizacion de las densidades de tejido

dentro de un cierto rango de HU. Esto puede ayudar a
cuantificar la grasa o evaluar las lesiones de las areas

hipodensas como un posible indicador de la respuesta
de la terapia.

Segmentacion de las lesiones

pulmonares

La herramienta de Segmentacion de Lesiones
Pulmonares en CT View&GO realiza una
segmentacién automatizada de las lesiones sdlidas y
subsdlidas en los pulmones, proporcionando el
volumen y el diametro segun las directrices de
LungRADS.
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Aplicaciones estandar FAST

Un ajuste rapido, basado en los érganos, de los rangos FAST Contact es la forma mas facil de contactar con

de escaneo y reconstruccién impulsados por la IA. nuestros expertos de servicio directamente desde la

Detecta el retorno de la inversién en base a las consola del escaner para obtener apoyo técnico y

caracteristicas de los 6rganos, y establece los clinico de las aplicaciones. LifeNet - nuestra

parametros de escaneo en consecuencia. Los ajustes herramienta de gestion de flotas - también rastrea 'y

automaticos de los pardmetros proporcionan una archiva los tickets de servicio generados con FAST

cobertura precisa de los érganos sin sobreexploracién, y Contact.

I|m|.ta.rj Ia. necesidad de ree,xploracwn d.e’bldo auna FAST ROI

posicién incorrecta. Ademas, esta funcién puede

utilizarse en situaciones clinicas criticas en las que no La funcion FAST ROl identifica automaticamente las

hay tiempo para una preparacion manual. regiones deinterésy calcula el HU enla aortay el
tronco pulmonar para la activacion automatica de los

FAST Planning @ Tableta Scan&GO examenes de seguimiento del bolo.

FAST kV

Adaptacion automatica de mAs para mantener la
correlacion adecuada entre los kV y mAs realizados
por el escaner.

Ademas del Lugar de Trabajo de Adquisicion (AWP),
la Planificacion Rapida también forma parte del Flujo
de Trabajo Mdvil, ya que esta integrada en la
interfaz de usuario de la tableta Scan&GO. La
cobertura automatica y precisa de los érganos
aprovecha la movilidad del usuario, ya que FAST
Planning se aplica a la imagen del topograma que se
envia de forma inaldmbrica desde las computadoras
de gantry a la tableta. El usuario también puede
decidir si desea ajustar mas el plano de escaneo
utilizando la pantalla tactil de la tableta y definir
manualmente los nuevos rangos axiales y
transaxiales.

1LifeNet y FAST Contact estd sujeto a la disponibilidad especifica de cada pais.
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Aplicaciones estandar y opcionales de

CARE

CARE Child

Protocolos clinicos pediatricos especiales con seleccién
de 80 0 110 kV y una amplia gama de ajustes de mAs.
La exposicion a los rayos X se adapta al peso y la edad
del nifio (y del pequefio adulto), reduciendo
sustancialmente la dosis efectiva para el paciente.

Filtro CARE

Filtros de exposicidn a los rayos X especialmente
disefiados instalados en el tubo y el colimador para la
optimizacion individual del protocolo de la dosis del
paciente y la calidad de la imagen.

CARE Dose4D

Escanear
con la
constante
mA

El nivel de

" dosis
reducido
basado en
en el
topograma

Filtracion permanente del conjunto de tubos
de rayos X
Equivalente a 5,5 mm Al @ 140 kV

Colimador de tubo
Equivalente a 0,5 mm de Al en el isocentro

Bolo de CARE CT

El modo de escaneo para el bolo de contraste dispard
la adquisicidon de datos.

Mejora significativa del procedimiento de planificacién
al permitir un inicio éptimo de la exploracién espiral
después de la inyeccidon de contraste.

El procedimiento se basa en exploraciones repetitivas
de vigilancia de dosis bajas a nivel de una rebanaday
en el analisis de la curva de densidad temporal en
una ROI (regién de interés).

CARE Bolus CT permite la planificacion y la ejecucién
de flujos de trabajo de contraste dentro de la interfaz
de usuario de Scan&GO.

CARE Topo

Topograma en tiempo real

La interrupcidon manual es posible una vez que la
anatomia deseada ha sido fotografiada

20

Ajuste automatico de la corriente del tubo para
una calidad de imagen diagndstica 6ptima a la
menor dosis posible, dependiendo del tamafio y la
anatomia del paciente

Gestién de dosis totalmente automatizada para
adultos y nifos

X-CARE

Reducir la dosis de los drganos para las partes del
cuerpo sensibles a la dosis, manteniendo la calidad de
la imagen. Reduccidn de la dosis de los érganos
periféricos sensibles a la radiacién, por ejemplo, las
lentes de los ojos. Mantener el CTDl,o promedio
constante con ajustes automatizados de corriente de
tubo y uso, simplemente seleccionando los protocolos
adecuados dedicados.

CARE i-Tilt

Reducir los pasos del flujo de trabajo sin necesidad
de inclinar mecdnicamente el gantry, y al mismo
tiempo ofrecer reconstrucciones flexibles de
imagenes en cualquier plano en el espacio
tridimensional. Como parte de las tecnologias en
linea de Recon&Go, i-Tilt es extremadamente
benéfico en casos donde se necesitan
reconstrucciones angulares, por ejemplo, en el
caso de pacientes con espondilosis. CARE i-Tilt
combina i-Tilt con X-CARE para la proteccién de
los érganos sensibles mientras se adquieren datos
de un gantry no inclinado.

Protocolo de Proteccion de Contraseiia

Evitar el acceso no autorizado a los protocolos de
escaneo y evitar las modificaciones no autorizadas.
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Aplicaciones estandar y opcionales de CARE

Informes de dosis de DICOM SR

El archivo estructurado DICOM permite la extraccion
de valores de dosis (CTDly.l, DLP) para crear
transparencia y documentar los valores de dosis.

Doselogs

Siempre que un limite excede los niveles de dosis de
referencia establecidos, se crea automaticamente un
informe en el sistema. El informe puede utilizarse, por
ejemplo, para fines de auditoria.

Notificacion de dosis

El software comprueba los valores de dosis por
entrada de la crénica. Puede ayudar a proteger de la
sobreirradiacidon y avisar al operador en caso de que se
superen los umbrales de dosis establecidos.

Alertas de dosis

El programa informdtico comprueba la dosis acumulada
por Posicidn Z. Puede ayudar a proteger de la
sobreirradiacién y advertir al operador en caso de que los
umbrales de dosis establecidos sean excedidos.

Perfil de dosis flexible

En combinacién con CARE Dose4D y FAST Planning,
Flex Dose Profile permite una modulacién éptima de
la dosis en largos rangos de exploracidon donde se
pueden necesitar diferentes referencias de calidad,
por ejemplo, en exdmenes regulares de torax-
abdomen o en exdmenes de dolor toracico.

CARE Contraste!?

Facilita el flujo de trabajo clinico mejorado por
contraste sincronizando la tomografia computarizada
y la inyeccién de medios de contraste con un solo
botdén de control. Acelera el flujo de trabajo clinico y
permite un monitoreo eficiente y confiable de los
pacientes durante la inyeccién de medios de contraste
y el inicio de la exploracion.

SAFIRE (Sinograma Afirmado de Reconstruccion

Iterativa)

Proyeccion trasera

Datos medidos

Imagen

Validacién con
datos medidos

Validacién con
datos medidos

Datos  en bruto Datos
espac espac

4 4

artefact ruido
Proyeccién hacia

La préxima generacién de tecnologia de reconstruccion
iterativa de Siemens Healthineers. SAFIRE es un
método Unico que reduce el ruido de la imagen sin
pérdida de calidad de esta o de la visualizacion de
detalles, introduciendo multiples pasos de iteraciéon
ahora también en los datos en bruto en el proceso de
reconstruccion. Segun se determina a partir de los
datos de Flash de definicion SOMATOM, SAFIRE
permite hasta un 60% de reducciéon de la dosis?.

El perfil de dosis flexible se muestra en el AWP y en la
tableta Scan&Go con la misma ldgica visual que
cualquier otro procedimiento, de modo que los
usuarios de cualquier nivel de experiencia pueden
utilizarlode inmediato.

Deteccidén automatica de puntos de referenciay
anatomias de pacientes individuales para un manejo
de la dosis mas personalizado y preciso

1Opcional

2En la prdctica clinica, el uso de SAFIRE puede reducir la dosis de los pacientes
de CT dependiendo de la tarea clinica, el tamafio del paciente, la ubicacion
anatémica y la prdctica clinica. Debe realizarse una consulta con un radidlogo
y un fisico para determinar la dosis apropiada para obtener una calidad de
imagen diagndstica para la tarea clinica concreta. Segun se determina a
partir de los datos del Flash de Definicion de SOMATOM, SAFIRE permite una
reduccion de la dosis de hasta el 60%. Datos en archivo.

SAFIRE se incorpora facilmente a la rutina diaria para
mantener un alto rendimiento de los pacientes gracias
a una excelente velocidad de reconstruccion.
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Paquete opcional de alto rendimiento

Beneficiese de una mayor flexibilidad operativa y
clinica configurando su SOMATOM go.Now con el
paquete de alto rendimiento, un paquete de opciones
de software y hardware para aumentar su
rendimiento.

Alta potencia 80

High Power 80 le permite escanear con 400 mA a 80
kV para mejorar el contraste de yodo

La Alta Potencia 80 se basa en el coeficiente de
atenuacién de la masa. Para energias de fotones mas
bajas, el coeficiente de atenuacién de masa del yodo
aumenta, mientras que el tejido blando es menos
dependiente de la energia. Esto significa que el
contraste entre el yodo y el tejido blando en la imagen
de la CT aumentara con las imagenes de bajo kV -y con
la energia promedio de los fotones mas baja. Este
aumento de contraste es extremadamente beneficioso
para los estudios de mejora de contraste.

Alta velocidad 0,8 s

El modo de alta velocidad de 0,8 s afiade una mayor
cobertura de volumen con un tiempo de rotacidon
mas rapido de 0,8 segundos, lo que proporciona
capacidades clinicas ampliadas. Con esta opcidn se
puede adquirir una exploracién espiral mas larga en
el mismo tiempo de exploracion o se puede explorar
el mismo volumen y grosor del corte en menos
tiempo.

Y

Imagen iMAR

Los artefactos de
metales fuertes

Recuperacion

método de eliminaciéon
en zonas con

Artefactos de metal
blando

método de eliminacién
en zonas con

Adaptable
Mezcla de Sinogramas

iMAR es un algoritmo de reduccidn de artefactos
metdlicos basado en la Mezcla adaptativa de
sinogramas. La Mezcla adaptativa de sinogramas
combina un método de eliminacién de artefactos
metalicos fuertes en areas con artefactos severos y una
correccion suave en areas con artefactos menos
severos. El resultado es una calidad de imagen
excepcional con los artefactos metalicos eliminados
mientras que la valiosa informacién permanece incluso
para casos dificiles como implantes de columna,
marcapasos, empastes dentales y neuro bobinas.

Compatible con HD FOV, escala extendida de CT y
caracteristicas de reduccion de dosis
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FAST AWP

Poderoso hardware de adquisicién del lugar de trabajo que
permite un postprocesamiento mas rapido de los datos de
CT con CT View&GO

FAST IRS

Poderoso Sistema de Reconstruccion de Imagenes que
permite un preprocesamiento mas rapidoy
reconstrucciones de los datos de la CT, con hasta 13
imagenes/segundo

CARE Contrast

Facilita el flujo de trabajo clinico mejorado por contraste
sincronizando la tomografia computarizada y la inyeccion de
medios de contraste con un solo botdn de control. Acelera
el flujo de trabajo clinico y permite un monitoreo eficiente y
confiable de los pacientes durante la inyeccion de medios
de contraste y el inicio de la exploracién.

Recon&GO

Rangos de la columna vertebral en linea

Reconstruccién de cero clics de reconstrucciones de
columna vertebral anatdmicamente alineadas. El software
detecta y etiqueta las vértebras dentro de un area de
escaneo predeterminada, y calcula su posicién para una
reconstruccion de imagen anatémicamente correcta. Esto
permite ahorrar tiempo para una reconstruccién completa
de la columna vertebral, a la vez que reduce el riesgo de
etiquetado erréneo asociado a la preparacién manual.

Rangos de costillas radiales y paralelas en linea

Reconstruccidn con cero clics de la visualizacidn especifica de
las y paralelas que adapta la anatomia de la caja toracica de
acuerdo con las necesidades de lectura del radiélogo,
mostrando todas las costillas extendidas en un plano.
Etiquetado y numeracién automatizada de las costillas.
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Software y aplicaciones del sistema opcional

syngo.CT Dental!

Permite reformatear las vistas panoramicas y los cortes
paraxiales a través de la mandibula superior e inferior, y
permite la visualizaciéon y medicion de las estructuras

6seas mandibulares (incluso en una escala de 1:1) como
base para la planificacién del quiréfano y la cirugia oral.

CT Osteo @ CT View&GO

Medicién no invasiva de la densidad mineral 6sea de la
columna lumbar para ayudar al diagndstico temprano de
la osteopenia y la osteoporosis, y para evaluar la eficacia
del tratamiento. Las mediciones de la CT de Osteo estan
estandarizadas con el ESP Phantom (ESP: Fantoma
Europeo de la Columna Vertebral). Incluye un tapete de
mesa y un fantasma de referencia para los estudios de
Osteo CT.

Aspectos en linea de Recon&GO

Inline ASPECTS calcula automaticamente el puntaje de
ASPECTO de una tomografia computarizada sin
contraste y resalta las regiones cerebrales afectadas
como una superposicion en la imagen de la
tomografia. Las imagenes y los resultados se calculan
automaticamente en segundo plano y se pueden
enviar directamente al PACS sin ninguna interaccién
del usuario.

Esto hace que la rutina de los ASPECTOS EN LINEA esté
lista al proporcionar resultados consistentes
independientes del usuario y siempre disponibles
especialmente en situaciones urgentes cuando el
tiempo es un recurso escaso.

Neuro DSA @ CT View&GO1

Al permitir la visualizaciéon sin huesos con un solo clic, la

Neuro DSA (angiografia de sustraccion digital) permite una

evaluacion neurovascular rapida y facil sin aumentar la
dosis, ya que utiliza el escaner de cabeza estandar no
mejorado para la sustraccion.

Syngo.CT Neuro Perfusion?

Disponible tanto como flujo de trabajo guiado o
automatizado (Auto Apoplejia), visualiza la perfusién
sanguinea en el cerebro.

Paquete CAD de pulmén?

CAD pulmonar en linea

e Reconstruccion de la serie CAD (Deteccidn Asistida
por Computadora) de pulmén con cero clics,
disefiada como una herramienta de segundo lector
para ayudar a los radidlogos en la deteccidn
de ndédulos pulmonares durante la revision de los
exdmenes de CT del térax

¢ Deteccidn de nddulos solitarios, asi como los
adyacentes a los vasos y las superficies
pleurales

CAD pulmonar @ CT View&GO

¢ El CAD pulmonar (Deteccion Asistida por
Ordenador) es una herramienta de segundo lector
totalmente automatizada y asistida por
ordenador, disefiada para ayudar a los radiélogos
en la deteccién

de nédulos pulmonares durante la revision de los
examenes de CT del pecho.

La CAD pulmonar potencialmente hace que los
resultados sean mas objetivos y consistentes, y
acorta la curva de aprendizaje de los radiélogos,

ya que la habilidad para interpretar las imagenes
de diagndstico puede variar entre los médicos que
las interpretan.

Deteccién de nddulos solitarios, asi como los
adyacentes a los vasos y las superficies

pleurales

Esto puede ayudar en el caso de un accidente cerebrovascular
isquémico agudo a estimar la extension del tejido en riesgo de
infarto (penumbra) que es potencialmente salvable con una
terapia posterior. Permite la evaluacién cuantitativa de la
secuencia dindmica rapida de la serie. Permite una evaluacién
rapida y fiable del tipo y la extension de los trastornos de la
perfusion cerebral en tres dimensiones, a partir de un
conjunto de imagenes dinamicas de CT.

1Requiere FAST AWP o un paquete de alto rendimiento
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Software y aplicaciones del sistema opcionales

Cuenta con:

® Flujo de trabajo de intervencidn guiada por CT con el
apoyo de la ruta guiada en la interfaz de usuario de
la tableta Scan&GO

¢ Navegacidon basada en imagenes para una
rapida localizacién de la posicidén del objetivo
del corte

* FAST i-sequence para la repeticion rapida de
varios escaneos secuenciales de baja dosis

¢ 3x3 mm modo de adquisicién de i-sequence

¢ iMAR? elimina o mitiga los artefactos en una
amplia variedad de situaciones clinicas

e Alternar la funcionalidad entre los ajustes de
ventana predefinidos

La primera solucidn en forma de tabletas para las e Visualizacion de pelo cruzado con laser
intervenciones guiadas por CT. Construida sobre el e Protocolos de dosis bajas de Filtro de Estaiio para
nuevo flujo de trabajo mévil, es a la vez familiar y facil escaneos en espiral

de usar. Puede controlar toda la intervencién con la e Herramientas intuitivas en la tableta:

tableta y el mando a distancia -sin necesidad de e Zoom/Pan

pantallas o joysticks montados en el techo-y la ¢ Preseleccidn de ventanas

cubierta de la tableta significa que puede utilizarla ¢ Navegacion libre entre ventanas

incluso en entornos estériles. La guia de la aguja se ¢ Mediciones de distancia y angulo

apoya en las funciones de manipulacién de imagenes e Mostrar las lineas de distancia en todas partes
altamente intuitivas que conocemos de nuestros e Mostrar/Ocultar gréficos

teléfonos inteligentes. e Guardar imagen clave

¢ Rieles laterales de la mesa del paciente
* Soportes para tabletas y mandos a distancia3 para
mejorar la ergonomia

1La aplicacion de la tableta estd pensada como una ayuda de orientacion
para la planificacién de la trayectoria de la aguja o el control de la posicién
de la aguja. La aplicacion de la tableta no estd pensada para ser utilizada
para el diagndstico por imdgenes. Consulte la documentacion del usuario
para verificar los resultados.

2Requiere iMAR o un paquete de alto rendimiento

? hardware adicional
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Software y paguetes del sistema opcionales

Imagenes espectrales con energia dual’

Al permitirle caracterizar, resaltar y cuantificar diferentes
materiales, Dual Energy le da una mayor confianza en el
diagnéstico. Lo hace sin penalizacién de dosis, e incluso
le permite minimizar alin mas la radiacién con cualquiera
de nuestras tecnologias de reducciéon de dosis existentes.

Los procedimientos de energia dual se manejan en el
AWP o en la tableta Scan&GO con la misma légica
visual y automatizacién que cualquier otro
procedimiento, de modo que los usuarios de cualquier
nivel de experiencia pueden realizarlos de inmediato.

Energia dual de TwinSpiral?

Este modo de escaneo se apoya en un nuevo concepto
de flujo de trabajo de dos escaneos integrados en una
sola adquisicién. Ofrece la posibilidad de adquirir dos
conjuntos de datos en espiral en secuencia a
diferentes energias. Estos dos niveles diferentes de kV
con modulacién independiente de mAs se utilizan
para combinar la informacidon de los tejidos e ir mas
alla de la imagen morfoldgica al proporcionar
informacién funcional adicional.

SOMATOM go ofrece una solucién holistica que
prepara la rutina DE para todos los pacientes y
situaciones, completamente neutral en cuanto a
dosis y flujo de trabajo.

Gracias a las propiedades espectrales del Filtro de
Estafio, TwinSpiral DE permite una mejor separacién
espectral para examenes sin  contraste.

Especialmente util para los usuarios menos
experimentados en la técnica DE, este enfoque
holistico, impulsado por la nueva myExam Compass,
sugiere cuales son los ajustes DE mas adecuados para
cada paciente en funcién del procedimiento y las
caracteristicas del paciente, encontrando la
combinacidn dptima de pardmetros de adquisicién y
reconstruccion para una excelente calidad de imagen,
resultados estandarizados y siempre la dosis correcta.

La mejora de la separacién espectral conduce a una
mejor distribucidn de la dosis, es decir, una reduccion
de la superposicion de los espectros de alta y baja
energia, lo que se traduce en una mejor eficiencia de la
dosis.

1Requiere ordenadores rdpidos
2 Incluido en la configuracion estandar

Todas las tecnologias de reduccién de dosis son
aplicables, como CARE Dose4D y SAFIRE. Estas
tecnologias permiten obtener una excelente calidad de
imagen y una dosis 6ptima

para todas las situaciones y pacientes, incluso con

los mas desafiantes.

CT View&GO - Doble energia ROI

Evaluacion basica del comportamiento de diferentes
tejidos a diferentes energias como una indicacién de
su composicion atémica
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Software y paguetes del sistema opcionales

Visualizacién espectral en TwinSpiral!

La visidn espectral en espiral doble permite una
evaluacion completa de las adquisiciones de energia
dual sin contraste con las aplicaciones mas comunes.
No importa si desea hacer el postprocesamiento
directamente en el AWP o mas bien que se envie
automaticamente al PACS por Recon&GO - ofrece una
solucidn para todos los flujos de trabajo clinicos.

Recon&GO - Resultados DE en linea para Mixed y
Monoenergético Plus2

Estandarizar los resultados generando automaticamente
los resultados de Mixed y Monoenergetic Plus Inline en
cualquier orientacién, grosor o nivel de keV requerido,
por ejemplo, para la reduccién de artefactos metdlicos.

CT View&GO - Imagen espectral interactiva para

Mixed and Monoenergetic Plus2

e Comienza el postprocesamiento directamente en
el escaner dentro de CT View&GO con sélo pulsar
un botén.

e Interactue con la informacidn de Energia Dual y
seleccione el nivel de energia en el que los
implantes, abrazaderas o tornillos tienen el
menor impacto en la calidad de la imagen

Gota de energia dual?

Superar las dificultades de la evaluacién de la gota

convencional y visualizar las deposiciones de acido

urico en las extremidades periféricas de forma no

invasiva con la gota de energia dual. Aproveche toda

la gama de flexibilidad del flujo de trabajo y genere

visualizaciones codificadas por color de las

deposiciones de cristales sin utilizar limites:

e PACS listo para el Recon&GO DE Gout

e Aplicacidon avanzada de syngo.CT DE Gout
directamente en el AWP

Caracterizacion de los calculos de energia dual?

Identificar y caracterizar diferentes tipos de
célculos renales con la Caracterizacién de Calculos
de Energia Dual. Visualizar la composicidén quimica
de los calculos renales usando:
e PACS listo para el Recon&GO DE Calculos con
cero clics
Caracterizacién
e Aplicacion avanzada de caracterizacion de calculos
syngo.CT DE! directamente en el PTA

Syngo.CT Dual Energy - Aplicaciones avanzadas

para AWP

Aproveche el postprocesamiento avanzado del DE

directamente en el escéner.

syngo.CT Dual Energy:

® Preparacidén y visualizacion de los datos de la
Energia Dual

e Monoenergético

syngo.CT DE Monoenergetic Plus?:

¢ Algoritmo mejorado para mejorar la calidad de la
imagen

e Evaluacion de multiples ROI

1Requiere ordenadores rdpidos

2No para la visualizacion del yodo, sélo para la reduccidon de artefactos
metdlicos
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Aplicaciones de gestion de flotas

teamplay BASIC!

.

[ 2 == — ik
- 27 19
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Con SOMATOM go.Now y nuestra solucidn de gestion
del rendimiento basada en la nube, obtendra una
vision general transparente de los datos de su sistema.
El juego en equipo le ayuda a identificar las dreas de
mejora y monitoriza el rendimiento de su flota de
Siemens Healthineers.

teamplay Dose BASIC

Vea el rendimiento de las dosis de sus escaneres
SOMATOM y filtre los datos por modalidad, region
corporal, protocolo y ubicacién. La deteccidn
automatica de eventos de dosis a través de niveles de
referencia institucionales y nacionales permite un
andlisis eficiente de los datos de dosis.

teamplay Usage BASIC

Supervise el rendimiento de sus escaneres
SOMATOM y compare los tipos de procedimientos
realizados, las regiones corporales examinadas o el
rendimiento de los pacientes durante semanas y
meses. Detecte las ineficiencias del flujo de trabajo y
aumente continuamente la productividad de su
departamento.

teamplay Protocols! BASIC

Tire y empuje todos los archivos de protocolo de sus
escaneres SOMATOM en un lugar conveniente. Vea los
parametros del protocolo, compare los cambios del
protocolo a lo largo del tiempo y comente los cambios
o las decisiones de liberacion para fines de calidad y
seguimiento.

1juego de equipo BASIC sélo soporta las modalidades de Siemens Healthineers

2 Protocolos de juego en equipo que sélo admiten determinados escdneres de
Siemens Healthineers. Por favor, contacte con su representante de ventas
para mds detalles.

3Opcional

7 Respaldo de datos derivados de los encabezados de imdgenes DICOM

> Los escdneres seleccionados de Siemens Healthineers soportan la
distribucion y recepcion al mismo modelo de escdner o entre modelos de
escdner. La disponibilidad depende de la versidn del software del escéner.

teamplay CORE?

teamplay CORE extiende las funcionalidades a todos
los escaneres de su flota, independientemente del
fabricante2. teamplay CORE proporciona
funcionalidades avanzadas como la evaluacion
comparativa o la supervision de las mejoras en la
reduccion de dosis.

teamplay Dose CORE

Comparar el rendimiento de las dosis de diferentes
entidades o de diferentes plazos para identificar los
potenciales de mejora y hacer un seguimiento de las
medidas de reduccién de las dosis aplicadas. También
se admiten datos de escaneres de terceros
proveedores*, lo que permite un andlisis eficiente de
los datos de las dosis en toda la institucion.

teamplay Usage CORE

Supervise el rendimiento de las imagenesy la
asignacion de recursos del departamento completo
hasta cada dispositivo y procedimiento a través de la
asistencia de terceros*. Adema3s, se proporcionan
valores de referencia para la duracidon del examen por
escaner.

teamplay Protocols2 CORE

Ahorre tiempo y recursos distribuyendo
protocolos a distancia a los escdaneres SOMATOM
compatibles®, estandarizando el resultado de sus
imdagenes y la calidad de la atencidn. Edite los
protocolos a distancia, lo que permitira tomar
decisiones clinicas precisas, rapidas y seguras.
Adem3ds, puede compartir los protocolos con otras
instituciones o crear documentacién de protocolo
XLS que contenga todos los parametros del
protocolo.

SOMATOM go.Now es compatible y esta listo para
teamplay. Para mas informacién y experiencias, visite
www.siemens.com/teamplay
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Radioterapia

Software y hardware del sistema

HD FOV

Disefiado para permitir la visualizacidon de las partes
del cuerpo humano y la linea de la piel localizada
fuera del escaner de 50 cm, basado en un
complemento algoritmico de los datos de los
detectores que faltan fuera del FOV de exploracion
de 50 cm.

Colocacion del haz

e Colocacion del haz incluyendo DRR, distancia de la

fuente y plantillas del haz

e La formacién del haz automatizada basada en la
estructura RT

La calidad de la imagen para el area fuera del campo
de vision de 50 cm de escaneo no cumple con la
calidad de la imagen del area dentro del campo de
vision de 50 cm de escaneo. Pueden aparecer
artefactos de imagen, dependiendo de la
configuracién del paciente y la anatomia escaneada.
No se puede utilizar HD FOV para escaneos FOV
inferiores a 50 cm.

Radioterapia Basical

Radioterapia Basica es una herramienta de
simulacidn virtual disefiada para RT disponible
bajo la plataforma CT View&GO. Contiene
Sim&GO.

Caracteristicas generales

e Visualizacién simultanea de hasta un total de 4
series de imagenes (2 series simples o 2 series
fusionadas) en 4 paneles de imagenes

¢ Pre-recogida de datos de los nodos DICOM y
dispositivos de imagen, importacion simple de CDs y
DVDs, reconciliacion de datos de pacientes

e Funcion de vista previa de la imagen

e Carga de imagenes mediante arrastrar y soltar

e Transferencia automatica de datos a la configuracidn
del TPS

e Cumplimiento de las normas DICOM, HL7 e IHE-RO

e Crear anotaciones y mediciones y compartirlas

Marcado del paciente

¢ Puntos de referencia o isocentros Unicos o multiples

e Marcado absoluto y relativo del paciente

e Marcado automatico de los centros de la estructura

e Vista Laser Virtual para la visualizacién de las lineas
laser en el modelo 3D del paciente (VRT)

e La marca del paciente en cualquier tipo de imagen
soportada

¢ Colocacion de isocentro de mama con un
solo clic con contorno automatizado

Caracteristicas del contorno

¢ Plantillas de 6rganos configurables por el usuario
basadas en un subconjunto del FMA (Modelo de base
de la anatomia) para la interoperabilidad entre
sistemas informaticos

Contorno paralelo: el contorno realizado en
cualquier imagen se refleja en todas las demas
imagenes

Contorneado semiautomatico a mano alzada 2D, 3D
Empuje inteligente 2D/3D

Contorno en cualquier plano arbitrario

incluyendo planos oblicuos

e Algebra de érganos (unién, interseccién, exclusion)
Crecimiento o contraccion de la estructura

simétrica y asimétrica

Soporte para conjuntos de estructuras multiples (1 por
serie de imagenes)

Los datos de imagenes moleculares como el

PET, basado en el umbral y la piel,

segmentacion basada en el valor gris

Visualizacion de estructuras previamente dibujadas
en la serie de imagenes actuales

Tabla RT y superposiciont

e 227 kg Mesa de paciente RT con 227 kg
Superposiciéon de RTP multi-indice

e Multi-indexacién con indexacién de Varian y Elekta

e Ligero recubrimiento de peso

e Cumple con la norma TG-66

1Opcional
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Calidad de laimagen

Resolucion de bajo contraste

La resolucion de bajo contraste es la capacidad
de ver...

* un pequeno objeto

e con una cierta diferencia de contraste

e en un fantoma particular

e con una dosis particular (CTDlyo)

syngo CT VA30 - SOMATOM go.Now

Homogeneidad

Uniformidad de campo cruzado en un fantoma de
agua de 20 cm.

e Max. =4 HU

e Tipico. = 2 HU

El fantoma se posiciona cerca del centro de rotaciéon

Dosis, CTDI100 Valores mGy/100 mAs

Fantasma CATPHAN (16 cm) Fantoma kV kV
El tamafio del objeto @ 110 130
3 mm

16 cm. A 13.4 20.3
Diferencia de contraste
3 HU B 14.9 22.3
CTDlyoi (32 cm) 32 cm. A 4.0 6.4
13.74 mGy

B 8.3 12.8

Técnica

A: al entrar

1.0s, 10 mm, 130 kV

Fantoma CATPHAN (20 cm)

El tamafio del objeto
5mm

Diferencia de contraste
3 HU

CTDlyo (32 cm)
13.74 mGy

Técnica
1.0s, 10 mm, 130 kV

Resolucion isotrépica

Voxeles isotrépicos usando la tecnologia
SureView de Siemens Healthineers.

Resolucion de alto contraste

- 2% MTF 15.1 Ip/cm (+ 10%)
-10% MTF 14.5 Ip/cm (+ 10%)
-50% MTF 11.8 Ip/cm (+ 10%)

Técnica
e Alambre de tungsteno en el aire
-105 mA, 130kV, 1.55,5 mm

B: 1 cm por debajo de
la superficie

Técnica

¢ PMMA-Phantom

¢ Dosis absorbida para el material de referencia aire
e Desviacion maxima:

+ 20% para corrientes de tubo > 25 mA

+ 30% para corrientes de tubo < 25 mA
Desviacion esperada:

+ 10% para corrientes de tubo > 25 mA

+ 20% para corrientes de tubo <25 mA

Los valores de exposicion reales, como CTDI100,
CTDIw, CTDIvol y DLP, pueden desviarse de los
valores mostrados en el escaner y de los valores aqui
indicados.

Desviacion tipica
Dentro de + 10%

Tolerancia maxima
+20%

La linealidad de la salida de la radiacién (linealidad
de la dosis medida en relacidon con los mAs
mostrados) es + 10%
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Instalacion

Componentes

Dimensiones Longitud (mm Peso (kg / Ibs)

/ pulgada)

Anchura (mm
/ pulgada)

Altura (mm

/ pulgada)

Gantry <1,765/69.5 <2,100/82.7 <840/33.1 <1,400/ 3,086
Camilla de paciente CT (160 kg) <740/29.1 <700/27.6 <2,500/98.4 <500/1,102
Camilla de paciente para CT <885/34.8 <700/27.6 <2,500/98.4 <500/1,102
(227 kg)*

Mesa de paciente RT? <950/37.4 <700/27.6 <2,480/97.6 <500/1,102

Suministro de energia

Disefio de sonido

Tensién nominal £ 10% En espera
380-480 V 50 dB(A)
Frecuencia de linea nominal + 10% Pico

50; 60 Hz 63 dB(A)

Consumo de energia

Consumo maximo de energia
<50 kVA

En espera
<2 kVA

Consumo de energia segin COCIRy GPP

Escenario de uso Consumo de energia de 24 horas*

off2
7,4 kWh

Baja potencia3
8,1 kWh

Inactivo (en espera)
12,9 kWh

Proteccion contra la inestabilidad de la energia de

entrada

Controladores
300 ms

Lugar de trabajo de adquisicién de syngo
3 min, con UPS?

Estabilidad de la frecuencia
+5% a 50y 60 Hz

1Opcional

2Con interruptor de pared

3 Sistema apagado

“Los valores pueden variar aproximadamente +/- 3% debido a condiciones
especificas del sistema, por ejemplo, de UPS, etc.

30

Compatibilidad electromagnética

Este producto cumple con la norma IEC 60601-1-2 y
cumple con la norma CISPR 11 Clase A.

Ambiente de la sala

El rango de temperatura
18-30°C/ 64.4-86 °F

La humedad relativa del aire sin condensacion
20-75%

Disipacion de calor
(gantry, mesa y computadoras integradas)
< 5.3 kW de escaneo

Disipacion de calor

(reconstruccion de imagenes y sistema de
adquisicion)

<1,1kW

Superficie para la instalacién?

Huella del sistema (superficie cubierta por el gantry
y la mesa mavil)
4 m?/ 43 pies?

Requisito minimo de diseiio flexible de la sala
12 m?/ 130 pies?
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syngo CT VA30 - SOMATOM go.Now

Instalacion

Conceptos de habitacién flexible'

.\; Sigue el concepto de "nicho" para

trabajar en la sala de examen.

Coloca la estacion de trabajo fuera
de la habitacion, por ejemplo, en
el pasillo.

—
()

Reducir al minimo los requisitos de
una sala de control separada.

1Sujeto a las regulaciones locales. Las distancias de seguridad deben
comprobarse segun los requisitos especificos del pais.
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Version internacional.
No para su distribucién o uso en los Estados Unidos.

Debido a ciertas limitaciones regionales de derechos de
venta y disponibilidad de servicios, no podemos
garantizar que todos los productos incluidos en este
folleto estén disponibles a través de la organizacion de
ventas de Siemens Healthineers en todo el mundo. La
disponibilidad y el embalaje pueden variar segun el pais
y estan sujetos a cambios sin previo aviso. Es posible que
algunas o todas las caracteristicas y productos descritos
en este documento no estén disponibles en los Estados
Unidos.

La informacidon que figura en el presente documento
contiene descripciones técnicas generales de las
especificaciones y opciones, asi como de las
caracteristicas estandar y opcionales que no siempre
tienen que estar presentes en los casos individuales.

Siemens Healthineers se reserva el derecho de modificar el
disefio, el embalaje, las especificaciones y las opciones aqui
descritas sin previo aviso. PAngase en contacto con su
representante de ventas local de Siemens Healthineers
para obtener la informaciéon mas actualizada.

Nota: Los datos técnicos que figuran en el presente
documento pueden variar dentro de las tolerancias
definidas. Las imagenes originales siempre pierden una
cierta cantidad de detalles al ser reproducidas.

Las declaraciones de los clientes de Siemens Healthineers
descritas aqui se basan en los resultados que se lograron
en el entorno Unico de los clientes. Dado que no hay un
hospital "tipico" y que existen muchas variables (por
ejemplo, el tamafio del hospital, la mezcla de casos, el
nivel de adopcidn de Tl) no puede haber garantia de que
otros clientes logren los mismos resultados.

Sede de Siemens Healthineers
Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127

91052 Erlangen, Alemania
Teléfono: +49 9131 84-0
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91052 Erlangen
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Fabricante legal
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SOMATOM go.Now
Detalles del producto

Nombre del producto: SOMATOM go.Now
N°. De Item: 1

N° de Producto: 14447578

SOMATOM go.Now

Exploracion avanzada todos los dias. SOMATOM go.Now esta equipado con tecnologias y funciones especificas que
redefinen el enfoque de las TC rutinarias.

Haga del éxito su actividad diaria

Los gastos derivados de un escaner de TC siempre suponen un cierto riesgo, especialmente para los centros mas
pequefios. El objetivo en las imégenes de TC de rutina no solo es aportar respuestas a los pacientes, sino también
gestionar una actividad. Por este motivo, la plataforma SOMATOM® go. incluye innovaciones en funcionalidad y flujo
de trabajo que mejoran la eficiencia, independientemente del nivel de experiencia de cada usuario. Permite el uso de
procedimientos avanzados en las actividades de rutina diarias. Ademas, incluye un modelo de servicio totalmente
redisefiado y caracteristicas innovadoras para reducir costes. La plataforma SOMATOM go. no se contenta con
responder a las necesidades de los examenes de rutina. Hace accesible la asistencia de alta calidad y ayuda al éxito de
los clientes en la gestion comercial de la TC, ya que permite vigilar la rentabilidad, mantener la competitividad y evitar
costes innecesarios.

La plataforma SOMATOM go. empezé con nuestros clientes. Después de numerosas conversaciones con profesionales
de la salud, entendimos que era necesario buscar un nuevo enfoque en materia de tomografia computarizada, con
ideas renovadas. Asi que entrevistamos exhaustivamente a 500 clientes de 11 paises para averiguar las necesidades y
los retos a los que se enfrentan a diario. En sesiones de creacion conjunta, les preguntamos cémo seria su escaner de
TC ideal para las tareas de rutina. Tras recopilar una amplia cantidad de informacién, un grupo de 50 ingenieros de
Siemens se encargd de crear el mejor escaner de TC posible para este tipo de tareas. El resultado es una plataforma de
TC completamente nueva que se ha disefiado especificamente para superar los obstaculos asociados a la adquisicion,
operacion y mantenimiento de un escaner de TC. Se trata de la plataforma SOMATOM go.

Apueste por el alto rendimiento con flujos de trabajo que marcan tendencia

La plataforma SOMATOM go. se basa en el revolucionario concepto del manejo moévil y la automatizacién de los flujos
de trabajo. La posibilidad de obtener un alto rendimiento diario permite a nuestros clientes establecer y dirigir un
negocio de TC operativo de manera eficiente.

Experimente un mayor crecimiento con los mejores resultados clinicos

La plataforma SOMATOM go. ayuda a nuestros clientes a integrar exdmenes complejos en la practica diaria. Podran
ofrecer exploraciones pulmonares para el cribado de rutina, angiografias y mucho mas. Equipada con la tecnologia
mas avanzada, la plataforma SOMATOM go. ofrece resultados que superan las expectativas de un sistema de rutina.
Obtenga seguridad financiera con una solucién integral

La plataforma SOMATOM go. cuenta con componentes altamente fiables, un disefio de estacién de trabajo que ahorra

costes y un modelo de formacion y servicio totalmente renovado. En definitiva, es una solucién integral que le ofrece
seguridad financiera.



Detector Stellar

El detector Stellar permite visualizar detalles precisos gracias a una nueva geometria con una densidad de canal
superior en el plano de exploracidn. El detector de SOMATOM go.Now alcanza una alta resolucién de imagen gracias a
una nueva geometria y a los 768 canales en el plano de exploracién. Asi se obtiene una longitud de pixel de 0,5 mmy
un grado de precisidn excepcional.

HiDynamics permite un rango dinamico ampliado. Gracias a una integracion electrénica total se amplia
significativamente el ancho de banda dinamico, lo que permite que la sefial del detector se transmita con mayor
precision.

Gracias al disefio de circuito de detector integrado del detector Stellar, los componentes electrénicos (microchips,
conductores, etc.) estan integrados directamente en el fotodiodo. Esto reduce el ruido electronico procedente de los
elementos del detector, con lo que se minimiza el impacto del ruido electrénico en la calidad de imagen. Tecnologia
TrueSignal para minimizar el ruido electronico.

Tin Filter (Filtro de estafio, Sn)

La tecnologia de filtro de estafio (Tin Filter), heredada de los escaneres de gama alta con fuente dual, descarta las
energias mas bajas para reducir la dosis y optimiza el contraste entre las partes blandas y el aire. Esto supone un
beneficio directo para la formacién de imagen en regiones como los pulmones, el colon y los senos. Asimismo, la
experiencia clinica demuestra que la tecnologia Tin Filter reduce los artefactos de endurecimiento del haz y mejora la
calidad de imagen en las estructuras 6seas, por lo que también resulta de gran utilidad en los examenes ortopédicos.
El resultado es una formacion de imagen por TC con niveles de dosis excepcionalmente bajos, similares a los de las
radiografias convencionales.

La tecnologia de filtro de estafio protege tanto al operador como a los pacientes con dosis ultrabajas durante la
intervencion. Hay disponibles protocolos de fabrica de cribado de cancer de pulmén, de colon y de senos paranasales
de baja dosis que emplean el filtro de estafio. Unicamente los escéneres de TC de Siemens Healthineers permiten la
formacién de imagen pulmonar con tecnologia de filtro de estafio.

Nuevo flujo de trabajo movil*

Scan&GO es un flujo de trabajo movil que permite al operador controlar de forma remota exploraciones que cubren

todo el espectro clinico a través de una aplicacion en una tableta y un telemando. El operador puede ahorrar tiempo
al reducir sus desplazamientos y puede acelerar la preparacion y el posicionamiento del paciente con la aplicacion de
tableta Scan&GO. Asimismo, puede permanecer junto al paciente durante la mayor parte del tiempo de examen.

Tras la exploracion, el operador puede obtener una vista previa de las imagenes gracias a la transferencia inalambrica
de imagenes a la tableta. También puede finalizar el examen y activar las tareas de reconstruccién preconfiguradas.

Con el flujo de trabajo Scan&GO, el operador puede moverse y preparar todo el protocolo al lado del paciente en
situaciones donde el tiempo es vital. Tiene la opcion de salir de la sala Gnicamente cuando se conecte la radiacion y
permanecer el resto del tiempo con el paciente.

Otra ventaja es que puede mantenerse al paciente en una situacion confortable y minimizar los artefactos de
movimiento al permanecer junto a él y guiar su respiracion. Maximice el flujo de pacientes con una solucion de flujo
de trabajo mas 4gil.

*Depende de las autorizaciones especificas de cada pais
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Telemando

El sencillo telemando con tecnologia Bluetooth complementa el funcionamiento de la tableta simplificando la
exploraciéon y mejorando la eficiencia del proceso de flujo de trabajo. Facilita el posicionamiento del paciente
eliminando la necesidad de usar los controles de dificil acceso del gantry. Ajuste la posicion de la mesa, de forma que
todo esté listo cuando llegue el paciente, e inicie la exploracion por rayos X de forma remota. A continuacion, finalice
el examen facilmente desplazando la mesa a la posicion de descarga nada més terminar la exploracion.

Nuevo disefio del puesto de trabajo

Gracias a los PC integrados en el gantry, la plataforma SOMATOM go. ofrece a nuestros clientes total flexibilidad a la
hora de decidir la ubicacién de la estacién de trabajo. Dependiendo de las necesidades y la infraestructura, pueden
colocarlo en la propia sala, fuera de la sala de exploracion, o en una sala de mando independiente. Con el exclusivo
concepto de "nicho", los clientes pueden colocar la consola en la misma sala que el escaner, estando perfectamente
protegidos contra la radiacion. Por lo tanto, pueden permanecer mas tiempo con los pacientes y solucionar
rapidamente cualquier problema de posicionamiento.

Halo (incl. cAmara, cuenta atras visual, luz ambiente)

Vigile de cerca al paciente durante el resto del tiempo de examen. Su &ngulo de vision de 90° ofrece una vista del tunel
en el monitor fijo. Ademaés de la cdmara, el panel Halo incluye iluminacién ambiente y una cuenta atras visual, en
formato digital, para que el paciente pueda seguir los tiempos de apnea.

Funciones adicionales

La caja de conexién del gantry es una caja de almacenamiento cerrada con llave que estd situada en un lateral del
gantry y que incluye ademaés un interruptor de conexion y desconexion del gantry y una interfaz para puertos USB y
dispositivos de memoria SD.

Algunos de los accesorios estandar son: portarrollos de papel, colchoneta para mesa de paciente, apoyacabeza, juego
de cojines para apoyacabeza, juego de sujecion del paciente, cintas, reposacabezas, cojin de soporte de rodilla.

La excelente fiabilidad de la plataforma SOMATOM go. se extiende hasta el mismo corazén del escaner: el tubo
Chronon®. Gracias a su disefio de gran solidez y a la capacidad de acumulacién térmica de 3,5 MHU (equivalente a
8,75 MHU con SAFIRE) de su &nodo, este tubo de rayos X se ha construido para superar el rendimiento de su
predecesor.

SOMATOM go.Now facilita el diagnéstico con menos pasos en el flujo de trabajo. Ofrece cortes submilimétricos a lo
largo del ancho completo del detector, esta equipado con un tubo de larga duracion e incorpora CARE i-Tilt para
proteger los érganos sensibles al adquirir datos en un gantry sin capacidad de angulacion.

SOMATOM go.Now ofrece soluciones a la altura de los escaneres de tecnologia punta. El detector Stellar esta
fabricado con tecnologia de eficacia probada y, ademas, la reconstruccion iterativa avanzada de SAFIRE combinada
con Tin Filter ofrecen una excelente calidad de imagen a dosis muy bajas. SOMATOM go.Now dispone de un amplio
rango de exploracion con la mesa de 125 cm que ademas admite hasta 160 kg. Al ser tan fina, se necesita menos
atenuacion y radiacion para penetrarla. La mesa estandar esta fijada a una altura especialmente seleccionada y
totalmente operativa, y esta equipada con novedosos accesorios.
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Datos técnicos

- Cortes............ 16 (32 con IVR)

- Tubo............. 3,5 MHU

- Alimentaciéon........... 32 kW (equivalente a 80 kW con SAFIRE)

- Altatension..... 80, 110, 130, Sn 110, Sn 130 kV

CER 117 W 13-240 mA, hasta 400 mA a 80 kV con la opcién High Power 80 (equivalente a 600 mA con
SAFIRE; equivalente a 1000 mA con SAFIRE y la opcién High Power 80).

- Coberturaz....... 1,1 cm (16*0,7 mm)

- Cargamax. delamesa...227 kg

- Cortes submilimétricos a lo largo de todo el ancho del detector
- CARE-Tilt (X-CARE + i-Tilt)

- Precisién y baja dosis para campos clinicos rutinarios

- Excelente contraste de yodo y sincronizacién precisa para angiografias (High power 80 opcional)
- Modos de adquisicion secuencial:

16 x 0,7 mm

Sn 16 x 0,7 mm (Tin Filter)

2x5mm

1x10mm

1x5mm

Adquisicion secuencial: Grosor de corte reconstruido:
15,2,3,4,5,6,7,8 10 mm

- Modos de adquisicion espiral:

16 x 0,7 mm

Sn 16 x 0,7 mm (Tin Filter)

Grosor de corte reconstruido espiral:
06,08,1,15,2,3,4,5,6,7,8,10 mm

- Factor de pitch: De 0,09a 1,5

Con una combinacion 6ptima de precisién y exploracién de baja dosis, SOMATOM go.Now ofrece excelentes
resultados clinicos en campos de rutina como la obtencién de imagenes de oncologia, neurologia y ortopedia.
También destaca en la realizacién de angiografias, con caracteristicas como High Power 80 (opcional) y el nuevo
cronograma de flujo de trabajo, que permiten ofrecer un buen contraste de yodo y una sincronizacion precisa, algo
esencial en la formacién de imagenes vasculares.

Nombre del producto: Identificador SRS
N°. De Item: 2

N° de Producto: 14449542

Siemens Remote Service (SRS) es un enlace seguro de datos que conecta su sistema médico con los expertos en
mantenimiento de Siemens. Gracias al SRS, el rendimiento y el estado del equipo se pueden controlar en tiempo real.
SRS pone a su disposicion una amplia gama de servicios preventivos e interactivos. El Cliente debe proporcionar una
conexién VPN.

El Cliente consiente en permitir la conexion al equipo de diagnéstico del Servicio remoto de Siemens, a su costa,
mediante el enlace seguro de telecomunicaciones. El Cliente asume el coste de todos los requisitos técnicos
necesarios para establecer dicha conexién aparte del producto en si (p. €j., una conexion de banda ancha).


z002rj4e
Highlight

z002rj4e
Highlight

z002rj4e
Highlight


Nombre del producto: Advance Plan Information
N°. De Item: 3

N° de Producto: 14468640

El siguiente contenido es exclusivamente informativo y solo representa un contenido suministrado en combinacion
con un acuerdo de servicio local.

Los planes Advance constituyen los contratos de mantenimiento de Siemens Healthineers destinados a maximizar la
eficiencia y la excelencia en los resultados clinicos de la era digital. Comprenden una gran variedad de servicios
innovadores e inteligentes que mantienen a su centro conectado, competitivo y en vanguardia. Los planes Advance
consiguen que su equipo esté preparado para el futuro, protegido frente a riesgos de ciberseguridad y en un estado
siempre eficiente a lo largo de su vida Gtil. Al mismo tiempo, aseguran el cumplimiento de los requisitos normativos,
financieros y de calidad del cliente.

El siguiente contenido es exclusivamente informativo y solo representa un contenido suministrado en combinacion
con un acuerdo de servicio local.

Los Advance Plans estan disponibles en tres configuraciones de planes: Advance Plan CORE, Advance Plan FIT y
Advance Plan MAX. Cada Advance Plan consta de los mismos componentes clave digitales, el servicio de actualizacion
continuo AdvanceNow y nuestras plataformas digitales teamplay Fleet, PEPconnect y SRS.

AdvanceNow, el exclusivo servicio de actualizacion y mejora a largo plazo de Siemens Healthineers, mantiene su
equipo de imagen seguro y en un estado siempre eficiente a lo largo de su vida util. Para ello, ofrece actualizaciones
proactivas y constantes, ademas de revisiones de ciberseguridad en linea. Para aprovechar todas las ventajas que
brinda la obtencion de imagenes inteligente y prestar un servicio sanitario de precisién, las actualizaciones de
software del sistema se suministran en cuanto estan disponibles, al mismo tiempo que el hardware computacional se
sustituye en cuanto es necesario.

Las plataformas digitales de Siemens Healthineers (puntos de contacto en linea que acercan nuestros servicios al
cliente) facilitan un acceso inmediato a los expertos en mantenimiento, a la informacién sobre el equipo y a los
materiales de formacion. Esto permite acciones rapidas, con menos interrupciones de las operaciones comerciales
diarias, que abren el camino a una gran diversidad de servicios inteligentes: de la asistencia técnica remota a los
cursos virtuales, y mucho mas.

Ademaés, nuestros servicios de mantenimiento planificado y correctivo mantienen el sistema operativo y las
operaciones en marcha, al mismo tiempo que satisfacen los requisitos normativos, financieros y de calidad del cliente.

Nombre del producto: SW Base Package
N°. De Item: 4

N° de Producto: 14447580

La plataforma SOMATOM go. incluye una completa gama de soluciones intuitivas que da respuesta al flujo de trabajo
en el escaner y fuera de él.

Tecnologias GO

Scan&GO

Scan&GO es un flujo de trabajo movil que permite al operador controlar de forma remota exploraciones que cubren

todo el espectro clinico a través de una aplicacion en una tableta y un telemando. El operador puede ahorrar tiempo
al reducir sus desplazamientos y puede acelerar la preparacion y el posicionamiento del paciente con la aplicacion de
tableta Scan&GO. Asimismo, puede permanecer junto al paciente durante la mayor parte del tiempo de examen.

Tras la exploracién, el operador puede obtener una vista previa de las imagenes gracias a la transferencia inalambrica
de imagenes a la tableta. También puede finalizar el examen y activar las tareas de reconstruccion preconfiguradas.



Con el flujo de trabajo Scan&GO, el operador puede moverse y preparar todo el protocolo al lado del paciente en
situaciones donde el tiempo es vital. Tiene la opcién de salir de la sala Unicamente cuando se conecte la radiacion y
permanecer el resto del tiempo con el paciente.

Otra ventaja es que puede mantenerse al paciente en una situacion confortable y minimizar los artefactos de
movimiento al permanecer junto a él y guiar su respiracion. Maximice el flujo de pacientes con una solucion de flujo
de trabajo mas agil. Beneficiese de flujos de trabajo mas fluidos incrementando, por ejemplo, la eficiencia en la
preparacion del paciente.

Consulte la descripcién detallada de la edicion de Scan&GO aprobada (sin cables, tableta, a distancia).
Check&GO

- Check&GO es un algoritmo inteligente que controla y sefiala problemas relacionados con la cobertura de la
exploracion o la distribucion del contraste conforme aparecen para actuar o corregir el problema de inmediato.
Eso permite corregir problemas sobre la marcha, evitar errores posteriores y detener el archivo de imagenes
subéptimas.

- Lasimagenes de control de calidad se envian de forma inaldmbrica a la tableta para que el usuario pueda
revisarlas directamente.

- Check&GO ayuda a todos los usuarios, independientemente de su nivel de experiencia, a generar imagenes de
alta calidad: desde casos de rutina hasta Dual Energy. Ello ayuda a los usuarios a ofrecer las im&genes adecuadas
en el procedimiento planificado y evitar, asi, la reprogramacién, con lo que se incrementa la eficiencia del
proceso.

Recon&GO

Recon&GO permite la creacion de resultados inline, un conjunto de aplicaciones de postprocesamiento avanzadas
totalmente automatizadas que son una alternativa a los flujos de trabajo semiautomaticos normales de syngo.via.

Esto reduce el niumero de clics para el postprocesamiento a cero con la ayuda de Recon&GO y sus orientaciones
corregidas automéaticamente.

Beneficiese de las orientaciones estandarizadas y coherentes de Recon&GO en situaciones normalmente complejas en
las que los pacientes no estan bien posicionados o no cooperan.

Recon&GO: Resultados inline que incluyen:

Reconstruccion multiple
Generacién automatica de varias series en distintas orientaciones (coronal/sagital/axial) o impresiones visuales (parte
blanda/aire/hueso, etc.).

Rangos anatémicos (paralelos/radiales)

Generacion automatica de rangos radiales y paralelos con cualquier orientacion y grosor anatémicos. Esta
automatizacion ahorra tiempo al evitar los pasos de flujo de trabajo manuales. Configure los resultados que necesite
una vez y Recon&GO los creara siempre como una reconstruccion convencional.

Eliminacion de mesa y huesos; Rangos radiales
Reconstruccion VRT sin huesos y con cero clics, que facilita una valoracién vascular precisa al mostrar los vasos
sanguineos sin estructuras anatémicas que molesten

Rangos vasculares




Extraccién y etiquetado anatomico de las lineas centrales de los vasos principales, con cero clics, y visualizacion de la
reconstruccion planar curva.

CT View&GO

CT View&GO es la estacion de visualizacion apropiada para varios casos que ofrece diversas ventajas, como pueden
ser:

Sacar partido de una visualizacion multidisciplinar intuitiva y personalizable.

Optimizar la inversion ofreciendo postprocesamiento directamente en el escaner.

Mismo aspecto y uso para todas las modalidades y el software de interpretacion.

Optimizar la comunicacién entre los servicios hospitalarios.

Interpretacién eficiente en una amplia variedad de areas clinicas:

Eliminacién de mesa y hueso

Presentacion rapida y precisa de los conjuntos de datos de AngioTC sustraida

agrwpdE

Vessel Extension
- Conjunto de herramientas y formatos para la creacién guiada de CPR (reconstrucciones planares curvas)
- Mediciones integrales de longitud y didametro

Vista endoscopica
Software de endoscopia virtual que permite visualizar las vias aéreas y los intestinos

Diametro/Area WHO
Mediciones longitudinales de las lesiones y célculo WHO para apoyar la toma de decisiones clinicas en oncologia

Umbral HU de ROI
Evaluacion y visualizacion de las densidades tisulares dentro de un determinado rango de valores HU.

Segmentacion de lesiones pulmonares

La herramienta de segmentacién de nédulos pulmonares de CT View&GO realiza una segmentacién automatizada
de las lesiones solidas y subsélidas en los pulmones, ofreciendo los datos de volumen y didmetro de acuerdo con
las directrices de Lung-RADS.

Rangos de columna

- Reconstruccién guiada de la columna alineada anatomicamente
- Reconstrucciones planares curvas (CPR)

- Detecciony etiquetado automaticos de las vértebras

SureView™: Sistema de reconstruccion de imagen multicorte

SureView garantiza que se mantenga constante la calidad de imagen a todas las velocidades de exploracion,
independientemente del pitch de volumen seleccionado. Se obtiene una precision de pitch mas alta con los ajustes
disponibles en pasos de 0,1, lo que simplifica los procesos al gestionar complejas configuraciones de parametros.

Soluciones FAST CARE integradas:

Un paguete completo de tecnologias FAST (Fully Assisting Scanner Technologies) y aplicaciones CARE (Combined
Applications to Reduce Exposure). Garantiza la maxima eficiencia del flujo de trabajo y que el paciente reciba la dosis
idénea para las necesidades de la imagen.

FAST Planning



FAST Planning es un conjunto de algoritmos con tecnologia de aprendizaje automatico por IA que permite la
configuracion rapida y basada en 6rganos de rangos de exploracion y reconstruccion. Permite adquisiciones
coherentes y reproducibles en exploraciones Single y Dual Energy. Al automatizar el flujo de trabajo, los usuarios
incrementan la eficiencia al reducirse los pasos manuales y el trabajo de preparacion de la exploracion.

El algoritmo de aprendizaje automatico se alimenta con varios cientos de conjuntos de datos de pacientes con el fin de
superar las dificultades que presentan las anatomias mas complejas y anémalas. La tecnologia de deteccién de puntos
de referencia reconoce los "puntos de anclaje de la anatomia humana" conocidos en el topograma y el rango de
exploracién se ajusta automaticamente a la regién correcta. De esta manera:

1. Seimpide que se establezca un rango muy corto para que no quede cortada ninguna parte del érgano.

2. Seimpide que se establezca un rango demasiado largo a fin de no exponer a los pacientes a radiacion excesiva.

FAST ROI

La funcion FAST ROl identifica automéaticamente las regiones de interés y calcula los valores HU en los exdmenes de
seguimiento del bolo.

SAFIRE (aplicacion CARE)

Los escaneres SOMATOM go, equipados con SAFIRE, una reconstruccion iterativa basada en modelos, alcanzan hasta
un 60% de reduccion de la dosis, al tiempo que mantienen la calidad de imagen y la visualizacion de detalles en
combinacién con una reconstruccion rapida de las imagenes. De este modo, se pueden alcanzar resultados
equivalentes con menos dosis, con un incremento més lento de la acumulacion de calor del sistema, con lo cual
aumenta, ademas, la capacidad de acumulacién térmica.

El completo método de reconstruccidn iterativa SAFIRE permite la reconstruccion iterativa real basada en datos sin
procesar a partir de modelos en SOMATOM go. La reduccién de dosis en TC se ha visto limitada por el algoritmo de
reconstruccion de retroproyeccion filtrada (FBP) usado actualmente. Al usar esta reconstruccion convencional de
datos sin procesar adquiridos a datos de imagen, se debe aceptar un compromiso entre la resolucién espacial y el
ruido en las iméagenes. Una resolucién espacial mas alta aumenta la visibilidad de los detalles mas pequefios; sin
embargo, esta directamente relacionada con el aumento del ruido en las imagenes en las reconstrucciones estandar
por retroproyeccion filtrada que se usan actualmente en los escaneres de TC.

* En la practica clinica, el uso de SAFIRE puede reducir la dosis de TC del paciente dependiendo de la tarea clinica, del
tamario del paciente, de la ubicacion anatémica y de la metodologia clinica. Debe consultarse a un radiélogo y a un
fisico con el fin de determinar la dosis adecuada para obtener la oportuna calidad de imagen diagnéstica para la tarea
clinica en particular. El siguiente método de prueba se utilizé para determinar una reduccion de dosis del 54 al 60% al
usar SAFIRE.

El ruido, los nimeros de TC, la homogeneidad, la resolucién de bajo contraste y la resolucion de alto contraste se
valoraron en un fantoma Gammex 438. En esta prueba, los datos de baja dosis reconstruidos con SAFIRE mostraron la
misma calidad de imagen que los datos de dosis completa. Datos en el archivo

CARE Dose 4D

CARE Dose 4D proporciona una solucién de modulacion de dosis totalmente automatizada. El algoritmo modula
automaticamente la corriente del tubo para obtener una calidad de imagen éptima. Esto reduce los niveles de dosis
en funcién del tamafio y la anatomia del paciente, es decir, tiene lugar una adaptacién de la corriente del tubo
especifica del paciente y el 6rgano.
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Filtro CARE: Filtro de rayos X tipo "pajarita” disefiado especialmente e instalado en el colimador del tubo.

Protocolos pediatricos: Protocolos de examen especiales de 80 kV y con un amplio rango de valores de producto mAs
ajustables para una 6ptima adaptacion de la exposicion a la radiacion a la edad y al peso del nifio que se desea
examinar.

CARE Topo: Topograma en tiempo real que se puede detener en cualquier momento. Es posible interrumpirlo
manualmente una vez obtenida la imagen de la anatomia deseada.

CARE Bolus: Modo de funcionamiento para la adquisicion de datos activada por el realce del medio de contraste. El
objetivo es el uso 6ptimo del bolo de medio de contraste en su fase "meseta” en el drgano por examinar. Esta opcion
se ha adaptado especialmente al aumento de velocidad y a los requisitos de sincronizacion derivados de la capacidad
multifila y la rotacion més rapida. El realce del medio de contraste se observa con exploraciones de control en una ROI
definida por el usuario con un umbral de disparo. En cuanto el realce alcanza su umbral predefinido, la exploracién en
espiral se dispara lo antes posible.

CARE Profile: visualizacion de la distribucion de la dosis a lo largo del topograma antes de la exploracion

Topograma: Perspectivas de exploracion: anteroposterior (ap), posteroanterior (pa), lateral (lat)

Reconstruccion y almacenamiento de imagenes: matriz de reconstruccion de 512 x 512, campos de reconstruccion de
5 cm hasta el rango del FoV ampliado de HD FoV Pro utilizando el zoom de los datos sin procesar, con posibilidad de
seleccionar el centro de la imagen, ya sea antes o después de la exploracion (es decir, prospectiva o
retrospectivamente). Almacenamiento de las imé&genes y de los datos sin procesar de forma vinculada al paciente.

CARE Child: protocolos clinicos especiales para pediatria con seleccion de 80 o 110 kV y un amplio rango de
configuraciones del producto mAs. La exposicién a los rayos X se adapta al peso y edad del nifio (o adulto pequefio),
reduciendo de forma significativa la dosis efectiva del paciente

HD FoV

Disefiado para mostrar la linea de la piel y las regiones anatémicas del cuerpo humano situadas fuera del campo de
vision (FoV) estandar de 50 cm, seglin un complemento algoritmico de los datos del detector que faltan fuera del FoV
de exploracién estandar de 50 cm.

La calidad de la imagen en el area que queda fuera del FoV de exploracién estandar de 50 cm no alcanza la calidad de
imagen del area interior del FoV de exploracion estandar de 50 cm. Se pueden formar artefactos de imagen en funcién
de la anatomia explorada y del paciente.

WorkStream4D

Con el flujo de trabajo WorkStream 4D, se pueden generar directamente imagenes axiales, sagitales, coronales o
dobles oblicuas a partir de protocolos de exploracién estandar. Por lo tanto, no es necesario reconstruir datos de
cortes finos para producir imagenes reformateadas. Esta mejora ahorra tiempo si se compara con las técnicas de MPR
alternativas, elimina los pasos manuales de reconstruccion y reduce el requisito de volumen de datos ya que
préacticamente toda la informacidn diagnéstica se captura en cortes 3D.

IVR (Interleaved Volume Reconstruction)
La IVR permite el uso de datos medidos con la mayor efectividad posible. Al usar la IVR, el sistema extrae el maximo de

informacion de diagndstico de los datos medidos, con lo cual mejora el muestreo espacial en la direccion z,
independientemente del pitch.



CARE i-Tilt
CARE i-Tilt combina las funcionalidades gemelas de i-Tilt y X-CARE para proporcionar proteccion a los 6rganos
sensibles cuando se adquieren datos de un gantry no angulado.

i-Tilt reduce los pasos del flujo de trabajo para ofrecer reconstrucciones flexibles de las imagenes en cualquier plano
del espacio tridimensional, sin necesidad de angular mecanicamente el gantry. Eso es extraordinariamente beneficioso
en aquellos casos donde se necesitan reconstrucciones angulares, p. €j., en caso de pacientes con espondilosis.

X-CARE:

a) Proporciona reduccion de la dosis de los 6rganos periféricos sensibles a la radiacion, p. €j., cristalinos, manteniendo
la calidad de la imagen.

b) Mantiene constante el valor promedio de CTDIvol, es decir, con y sin X-CARE.

¢) myExam Companion* personaliza la utilizacion de X-CARE teniendo en cuenta el sexo y la capacidad de apnea del
paciente.

*La disponibilidad depende de la aprobacion normativa especifica de cada pais y de la version.

Adaptive Signal Boost

La tecnologia Adaptive Signal Boost amplifica las sefiales bajas en casos de atenuacion alta, como en la obtencién de

imagenes de pacientes obesos o con implantes metalicos. Asi se reducen los artefactos de rayas, asegurando que los

valores HU correctos se conserven sin comprometer la resolucion espacial. Al analizar la calidad de la sefial e integrar
la informacién de los elementos cercanos del detector en areas con sefial baja, es capaz de reducir significativamente
el ruido en las iméagenes.

DoseMAP

DoseMAP, el Programa de gestion de la dosis de TC de Siemens, logra transparencia en los valores de dosis y permite
valorar el estado dosimétrico. Mejora la seguridad configurando alertas de dosis. DoseMAP incluye tres componentes
para una gestion de la dosis completa e integral: Informe, Analisis y Seguridad.

syngo System Security

Un método innovador de proteccién contra malware, virus y ataques malintencionados que:

- permite la administracion de usuarios y un control flexible del acceso a los datos de pacientes;

- mejoralaseguridad informatica;

- evitafallos del sistema por la instalacion de malware, lo que se traduce en un incremento del tiempo de
funcionamiento y la fiabilidad;

- reduce el riesgo de instalaciones de software no deseado;

- ayuda al personal informético local;

- mejora el rendimiento y la estabilidad del sistema;

- mejorala seguridad para utilizar dispositivos de almacenamiento externos.

Nombre del producto: TwinSpiral Dual Energy
N°. De Item: 5

N° de Producto: 14468466

Se ha incorporado una nueva solucién integral e intuitiva para la formacion de imagen espectral. El modo de
exploracion TwinSpiral ofrece la posibilidad de adquirir, consecutivamente, dos conjuntos de datos espirales con
distintas energias en caso de exploraciones sin contraste, de forma que los dos niveles de kV diferentes, con una
modulacion del producto mAs independiente, ofrezcan una combinacion de informacién morfoldgica y funcional, todo
en un solo examen.



La fiabilidad de la separacion espectral es un factor clave para la calidad de las imagenes finales. Las propiedades
espectrales del filtro de estafio Tin Filter mejoran la separacion espectral y, por lo tanto, ofrecen una distribucién de
dosis optimizada, entre otras ventajas. Aproveche toda la potencia del flujo de trabajo mévil ejecutando protocolos
Dual Energy para todos los procedimientos mediante la tableta*. Ahora todos los usuarios, sin importar su nivel de
experiencia, pueden realizar inmediatamente exdmenes de formacién de imagen espectral con Dual Energy
apoyandose en la tableta, ya que los protocolos TwinSpiral ofrecen un método holistico que comienza por la
exploracion y se extiende a la generacién automatica de los resultados. El nuevo flujo de trabajo TwinSpiral se percibe
como si fuera una sola exploracion. El paciente apenas experimenta interrupciones en las pausas entre las
exploraciones. Gracias a este método holistico que abarca todo el procedimiento se puede esperar una reduccion
global del tiempo de ejecucién del protocolo

*La disponibilidad depende de la normativa local.

Nombre del producto: myExam Compass
N°. De Item: 6

N° de Producto: 14468468

myExam Companion mejora la coherencia de los procedimientos de TC, independientemente de las competencias del
operador. Ayuda a reducir el nimero de protocolos y la complejidad de los examenes avanzados sugiriendo la
configuracién mas adecuada para cada paciente. Segln el procedimiento y las caracteristicas del paciente, guia a los
usuarios para que encuentren la combinacion éptima de pardmetros de adquisicion y reconstruccion, resultados
estandarizados y, en todo momento, la dosis adecuada. Como parte de myExam Companion, myExam Compass se
basa en el conocimiento condensado de los miles de exploraciones y protocolos procedentes de nuestros equipos
instalados que se han reconocido y agregado en arboles de decisiones clinicas que se proporcionan de serie.
myExam Compass:

myExam Compass ofrece al técnico una guia basada en conocimientos que permite la caracterizacion del paciente
concreto a partir de los datos de paciente introducidos (tamafio, edad, sexo, ECG) y preguntas interactivas, que los
usuarios pueden adaptar en su propio idioma clinico (p. €j., "stiene el paciente un implante metalico?", "; puede el
paciente retener la respiracion mas de 5 segundos?").

myExam Compass se basa en el uso experto y el conocimiento condensado de miles de exdmenes contenidos en
nuestra base instalada.

Mejore la coherencia y la estandarizacién de sus procedimientos de TC compartiendo protocolos myExam Compass en
su institucién o con otros colegas a través de teamplay.

Nombre del producto: SW Base Extension VA30
N°. De Item: 7

N° de Producto: 14468467

El articulo incluye
Deteccion de metal Check&GO, Flex Dose Profile y Onco Volumetry

Deteccion de metal de Check&GO

La funcién Deteccion de metal de Check&GO ayuda a evitar errores y repeticiones de las exploraciones, ya que alerta
al usuario cuando se detectan objetos metélicos como cinturones, cadenas, llaves, pendientes u otros objetos
metalicos que no se han retirado y que estan presentes en el area de exploracion después de realizar el topograma.
Informa al usuario de su presencia, tanto en la tableta como en la consola, antes de la exploracion espiral o secuencial.

Flex Dose Profile



En el caso de rangos de exploracion largos, Flex Dose Profile (Perfil de dosis flexible) funciona en combinacion con
CARE Dose4D y FAST Planning para permitir una modulacién méas optimizada de la dosis. En exploraciones mas largas,
algunos 6rganos requieren mas dosis que el resto de la exploracion, es decir, hay distintos niveles de dosis de destino
para distintas regiones anatémicas (p. €j., en exdmenes toracoabdominales). FAST Planning detecta automéaticamente
puntos de referencia y anatomias especificos, mientras Flex Dose Profile ajusta las corrientes del tubo para gestionar
la dosis de una manera mas personalizada y precisa. Flex Dose Profile se muestra en el AWP y en la aplicacion
Scan&GO en la tableta siguiendo la misma légica visual que cualquier otro procedimiento, de forma que todos los
usuarios, sin importar su nivel de experiencia, puedan utilizarlo de inmediato.

Onco Volumetry

La herramienta de segmentacion de lesion pulmonar en CT View&GO realiza una segmentacién automatizada de las
lesiones sélidas y subsoélidas en los pulmones, ofreciendo los valores de volumen y diametro medio.

Nombre del producto: High Performance Package

N° de Producto: 14468177

High Performance Package

Incluye FAST AWP, FAST IRS, High Power 80, Alta velocidad 0.8s, iMAR, Inline Spine Ranges, Inline Rib Ranges, CARE

Contrast

Alta velocidad de 0,8 s

El modo de alta velocidad de 0,8 s aumenta la cobertura de volumen con un tiempo de rotacion mas rapido de 0,8

segundos, ampliando asi las posibilidades clinicas. Con esta opcion:

- Se puede adquirir una exploracion espiral mas larga con la misma duracién de la exploracion.

- El'mismo volumen y el mismo grosor de corte se pueden explorar en menos tiempo.

- Reduccién de los artefactos de movimiento.

- Se mitigan las molestias del paciente al reducirse tanto la duracién de la exploracién como, posiblemente, la
cantidad de medio de contraste.

FAST AWP y FAST IRS
Excelente rendimiento para lograr velocidades de reconstruccién mas rapidas y un rendimiento mas fiable de CT
View&GO, que permite una mayor variedad de funciones de postprocesamiento

Fast AWP

- Clock frequency GHz 3.6 — 4.0 (Turbo Boost Technology)
-RAM GByte 32

- Word length  Bit 64

- Hard disk GByte 480 GB + 240 GB

- Graphic card type Intel HD Grahics P530 (or equivalent)

High Power 80

La exploracion con kV bajos puede reducir la dosis, mejorar la impresion visual y reducir el medio de contraste. Utilizar
menos medio de contraste puede suponer un ahorro en gastos para el hospital.

Como han demostrado las pruebas con fantoma, el contraste del yodo que se alcanza con exploraciones con kV bajos
es superior al que se consigue con otras tensiones del tubo. El contraste de la imagen se basa en el coeficiente de
atenuacién de masa. A menor energia de los fotones, mayor es el coeficiente de atenuacién de masa del yodo,
mientras que las partes blandas son menos dependientes de la energia. Esto implica que el contraste entre el yodo y
las partes blandas en la imagen de TC aumentara al obtener imagenes con kV bajos y con una energia fotonica media
maés baja. Distintas publicaciones también han mostrado un impacto positivo en los estudios con medio de contraste.

High Power 80 se ha optimizado para permitir una potencia mas alta (mA) con kV mas bajos. El tubo Chronon permite
una corriente maxima del tubo de 400 mA a 80 kV.

iMAR
iIMAR (iterative Metal Artifact Reduction, reduccién iterativa de artefactos metalicos) reduce los artefactos de metal
para obtener una mejor calidad de imagen sin aumentar la dosis. El innovador algoritmo puede gestionar una amplia
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variedad de implantes metalicos. Al reducir los artefactos metalicos, mejora la visualizacion de las partes blandas.
Permite incluso abordar casos mas dificiles, como aquellos con presencia de empastes dentales, espirales, implantes y
marcapasos. Puesto que el metal a menudo puede presentar problemas en casos de traumatologia, nuestro algoritmo
iMAR constituye una ventaja clave también en este &mbito clinico. Es posible reforzar aiin mas el valor diagndstico
combinando iMAR con la reconstruccion iterativa para seguir reduciendo la dosis. Se trata de una combinacion de
formacidn de imagen potente que se integra facilmente en el flujo de trabajo ortopédico diario. Reduzca los artefactos
metalicos para incrementar la calidad de la imagen en casos de traumatologia con iMAR.

iIMAR se ha disefiado para proporcionar imagenes con un nivel inferior de artefactos metalicos en comparacion con la
reconstruccion convencional en caso de que la presencia de metal en el objeto explorado distorsione los datos de TC
subyacentes. La cantidad exacta de reduccion de artefactos metalicos y la mejora correspondiente en la calidad de la
imagen alcanzable depende de varios factores, incluida la composicién y el tamafio de la pieza de metal dentro del
objeto, el tamario del paciente, la ubicacién anatémica y la practica clinica. Las reconstrucciones iMAR deben
efectuarse y evaluarse en combinacion con reconstrucciones estandar. iMAR puede combinarse con la adquisicién
TwinSpiral Dual Energy.

Inline Spine Ranges

Reconstruccion con cero clics de las exploraciones de columna alineadas anatémicamente. El software detecta y
etiqueta las vértebras dentro de una zona de exploracion predefinida, calculando su posicién para que la
reconstruccion de las imagenes sea correcta en términos anatémicos. Asi se ahorra tiempo para una reconstruccion
completa de la columna, a la vez que se reduce el riesgo de colocar las etiquetas incorrectamente, como ocurre en la
preparacion manual.

Inline Rib Ranges

Reconstruccion con cero clics de una visualizacion radial y paralela, especifica de las costillas, que adapta la anatomia
de la caja toréacica a las necesidades del radiélogo que realiza la interpretacién, mostrando todas las costillas
desplegadas en un solo plano. Etiquetado y numeracion automaticos de las costillas

CARE Contrast CT facilita el flujo de trabajo clinico con medio de contraste al sincronizar la exploracién TCy la
inyeccion de medio de contraste con un solo botén de control. Acelera el flujo de trabajo clinico y permite una
vigilancia eficaz de los pacientes durante la inyeccion de medio de contraste y el inicio de la exploracion, aunque solo
haya un técnico o radidlogo. Esta exclusiva solucion CARE esta basada en el nuevo estandar internacional de
comunicacion entre TC e inyector. Debido a su tecnologia de interfaz abierta, esta listo para las aplicaciones futuras.

Nombre del producto: UPS
N°. De Item: 9

N° de Producto: 14472313

SAl. Sistema de alimentacion ininterrumpida para syngo Acquisition Workplace en caso de fluctuaciones de lared e
interrupciones breves de la alimentacion.

Nombre del producto: Scan&GO wireless edition
N°. De Item: 10

N° de Producto: 14447581
Incluye tableta Scan&GO y telemando de exploracion



Nuevo flujo de trabajo movil

Scan&GO es un flujo de trabajo movil que permite al operador controlar de forma remota exploraciones que cubren

todo el espectro clinico a través de una aplicacion en una tableta y un telemando. El operador puede ahorrar tiempo
al reducir sus desplazamientos y puede acelerar la preparacion y el posicionamiento del paciente con la aplicacion de
tableta Scan&GO. Asimismo, puede permanecer junto al paciente durante la mayor parte del tiempo de examen.

Tras la exploracién, el operador puede obtener una vista previa de las imagenes gracias a la transferencia inalambrica
de imagenes a la tableta. También puede finalizar el examen y activar las tareas de reconstruccion preconfiguradas.

Con el flujo de trabajo Scan&GO, el operador puede moverse y preparar todo el protocolo al lado del paciente en
situaciones donde el tiempo es vital. Tiene la opcion de salir de la sala Gnicamente cuando se conecte la radiacion y
permanecer el resto del tiempo con el paciente.

Otra ventaja es que puede mantenerse al paciente en una situacion confortable y minimizar los artefactos de
movimiento al permanecer junto a él y guiar su respiracion. Maximice el flujo de pacientes con una solucion de flujo
de trabajo mas agil.

Nombre del producto: Mesa de paciente de 227 kg
N°. De Item: 11

N° de Producto: 14447585
Mesa de paciente de 227 kg (Vario 1)

Carga méx. de la mesa 227 kg/500 Ib

- Velocidad de avance de la mesa: 1 - 200 mm/s

Recorrido vertical de la mesa: 460 - 885 mm

Velocidad de desplazamiento vertical >= 28,3 mm/s

Rango explorable de 142 cm/56" con la prolongacion opcional de la mesa de paciente

Nombre del producto: Prolongacién de la mesa
N°. De Item: 12

N° de Producto: 14449454
Cémodo accesorio de la mesa que permite ampliar el rango de exploracion maximo.

Prolongacién de la mesa para ampliar el rango de exploracion y facilitar el posicionamiento del paciente

Nombre del producto: Positioning & Fixation Set
N°. De Item: 13

N° de Producto: 14449730
Incluye cuna pediatrica, apoyabrazos, fijacion de paciente con deslizador
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Nombre del producto: AppS Training go.Now/Up Imaging
N°. De Item: 14

N° de Producto: 14449459
Curso presencial basico de 5 dias sobre técnicas de imagen.

Este curso de aplicaciones in situ incluye:
- 5 dias de formacion bésica

El curso de aplicaciones no solo abarca el uso del sistema, sino también la comprension de sus funciones para que los
usuarios maximicen el rendimiento del equipo en su rutina clinica.
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Contenido
Ejemplo de planificacion

Dimensionamiento de la sala

Estatica y transporte

Environment

Instalacion electrica

(N[N W

Informacion general

Leyenda
——————— Area de movimiento / Rango de giro / Tamafio minimo de la habitacién / Distancia de seguridad
- = - Area de servicio — Montado en la pared
Montado en el piso ————— Equipo adicional
Montado en el techo Demolicién

Dimensiones

Todas las medidas de instalacion se aplican a los productos acabados de muros/pisos/cielos y se deben de validar
antes de la instalacion de la unidad.

, cm , mm
¢ Punto de orientacion = Punto de referencia de la unidad de Siemens para la planificacion y la instalacion

Por favor observe: Las partes del dibhujo en este documento no estan a escala !
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Ejemplo de planificacion
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SOMATOM go.Now - Leyenda de Equipamiento
Peso (kg), Disipacion de calor al aire (W)
Pos. Descripcion kg w Observaciones
1.01{Gantry con tablero, control remoto, ordenador y UPS 1280 5200(#1
1.02|Mesa de paciente Vector (area de escaneo 1270 mm) 320 300
1.03|Unidad de Control con pantalla, caja de control, teclado 9 75
1.04 | Wireless Access Point <25| <700|opcional
#1 1500 W en modo reposo, altura ISO-centro 890 mm
SOMATOM go.Now Pagina 4 de 8
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Dimensionamiento de la sala

Medidas de la sala

Las medidas de la sala indicadas, han de ser comprobadas en sitio. El departamento de planificacion debe de ser
informado sobre posible cambios. De otra manera no podemos asumir ninguna responsabilidad sobre la precisa
implementacion de las dimensiones indicadas en los documentos de planificacion.

Altura de la sala

Requerimiento de altura tecnica minima de la sala 1860 mm ( con brazo de Gantry : 2150 mm)
Medida desde el punto mas alto del suelo terminado (con el recubrimiento) hasta el punto mas bajo del techo

Se debe de observar la altura requerida de la sala cuando se utilice un sistema Care Vision de techo !

Estatica y transporte

Transporte del Gantry

La ruta de transporte (puertas y pasillos) necesita suficiente dimension para las siguientes partes !

Gantry con dispositivo de transporte

Rodillos girados hacia afuera Rodillos girados hacia adentro
ca. 2639 x 1633 x 1770* mm (L x A x Alt.) ca. 3440 x 1040 x 1770* mm ( L x A x Alt.)
| 2639 | | 3440

982 **

1633

* El dispositivo de transporte con el gantry, puede quedar separado del suelo hasta 7 mm.
** Cuando el adaptador de transporte se retira arcialmente, el gantry puede pasar a través de una abertura <1000 mm.

RIESGO DE TROPIEZO ! El transporte con los rodillos girados hacia adentro solo esta permitido en pasillos
estrechos! Tan pronto como el sistema haya pasado a traves del pasillo estrecho
los rodillos de transporte han de ser girados nuevamente.

Gantry con dispositivo de transporte 1340 kg, dispositivo de transporte 220 kg
La carga maxima posible del suelo por rueda (2 puntos de carga), que puede surgir durante el transporte del gantry
es de 7,66 kN. Si es necesario, cubra la ruta de transporte con una lamina de metal para distribuir la carga.

La puerta debe tener una apertura final de 1250 mm se se requiere el ingreso de camilla a la sala de examen del CT.

PHS Vector Pesos 533 kg 2850 x 830 x 1517 mm (L x A x Alt.)
PHS Vario1 Pesos 600 kg 2850 x 830 x 1517 mm (L x A x Alt.)
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Estatica
@ @ La construccion del suelo ha de ser realizada solidamente y libre de
vibraciones, ej. recubrimiento de concreto C20/25 a C50/60
3 correspondiente a DIN EN 206-1, de acuerdo a los valores maximos
especificados en el bloque de texto “Vibraciones de suelo y de la
] @ | edificacion”. Se recomienda probar la capacidad de carga del hormigon
T o suelo compuesto por un analista de estatica.
Es posible anclar el gantry al suelo pero esto solo es necesario en
paises susceptibles de terremotos o de acuerdo a regulaciones locales.
Es obligatorio fijar la mesa del paciente al suelo.
Peso total del Gantry: 1120 kg Carga estatica total (centro de gravedad): Fetattota = 11.2 kN
Carga parcial sobre el pie del gantry @ @ @ @
Carga estatica nominal despues de nivelado: Fstat nom [KN] 1.91 3.01 3.31 297
Carga dinamica maxima (amplitud) durante rotacion gantry: F dyn max [kN] 0.3 +0.3 +0.3 +0.3
Diametro externo del pie del gantry [mm] 54 54 54 54
Area de contacto al suelo del pie del gantry [cm?] 16 16 16 16

Durante la nivelacion e instalacion del gantry, la carga maxima posible en uno de los pies del gantry puede ser
6.47 kN (el gantry se soporta en dos pies diagonales). Disene los suelos de acceso para una capacidad de carga
minima 400 kg por losa/placa. Durante el transporte del gantry, la carga puede ser mayor en ciertos puntos
individuales (carga en 3 puntos, ej. debido a un recubrimiento desnivelado).

Vibraciones del edificio y del suelo

Las vibraciones del edificio y del suelo pueden reducir la calidad

. Vibraciones de suelo continuas permitidas
de imagen! P

Fuentes que producen vibraciones son, €j.:
Rutas de trenes, metros, carreteras, lugares de construccion y
trabajos de carretras, plantas de fuerza de hospitales, minas,

/

minas a cielo abierto, canteras (explosiones), transbordadores, F
cualquier otra fuente de vibraciones notable. Cualquier vibracion 04
transitoria ha de ser menor a 0.5 m/s? pico a pico en el dominio —
del tiempo medido.
El sistema CT no es sensible a vibraciones comunes. Siel CT
0.01

esta alejado de fuentes vibracionales, o el CT esta reemplazando
a otro sistema CT que a la fecha no ha tenido problemas de
calidad de imagen debido a las vibraciones, usualmente no es
necesario realizar mediciones vibracionales.

1 10

aceleracion permitida valor-rms [m/s?]

) 100
Frecuencia [Hz]

Es responsabilidad del cliente contratar a un especialista cualificado. El especialista debe de implementar modificaciones
en el sitio para alcanzar los limites especificados, y disenar soluciones estructurales en caso de desviaciones.

Si hubiese cualquier duda, las siguientes umbrales han de ser verificados por medicion: En las tres direcciones
espaciales, la aceleracion en vibracion en los puntos de montaje del tomografo computarizado (gantry y sistema de
manejo del paciente PHS) no deben de exceder los umbrales descritos en el diagrama arriba mostrado.
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Environment

Medio Ambiente
Todos los componentes CT Temperatura 18a30°C
Humedad Relativa 20a75%
Temperatura (recomendada) 22a26°C
Humedad relativa (recomendada) 30a60 %
Presion Barometrica 800 a 1060 hPa
Gradiente de temperatura 6 K/h
Transporte / almacenamiento Temperatura -20a 50 °C
Humedad relativa 10295 %
Presion del aire 700 a 1060 hPa
Gradiente de temperatura 10° K/h
Periodo maximo de almacenamiento 2 meses
Si no fuese posible mantener estos rangos, se debe de instalar un sistema de aire acondicionado con o sin
humidificador / deshumidificador. Gradiente de temperatura 6 K/h. Para el ingreso del aire exterior se
recomienda instalar filtros de aire(Clase EU3 a EU4) para filtrar particulas de polvo > 10 um (DIN EN 779)

Instalacion electrica

Requerimientos de potencia
3/N/PE AC 50/60 Hz + 2Hz
400V +10 %

<270 mQ

Red Electrica: TN-S Valor de conexion 43,6 kVA

Voltaje de linea: Consumo de potencia:
Stand-by: < 2kVA
Sistema apagado: 0 kVA

Para tiempo hasta 6 s: max. 50 kVA

Bucle de impedancia:

Seccion transversal del cable se determina de acuerdo a la regulacion local y al calculo resultante.

Tamano terminales de conexion en el gantry : 16 a 35 mm?2 Terminal de adaptacion disponible para N, PE 16 mm?

lluminacion de la sala de examen

La iluminacion ambiental en salas de diagnostico o con estaciones de trabajo deben de cumplir con las
respectivas regulaciones locales y nacionales.

Se han de observar requerimientos generales tales como la intensidad de la iluminacion, ajustabilidad,
reproducibilidad, sin destellos, o limitaciones de deslumbramiento y reflexiones etc. (EN 12464-1, DIN 5035-7).

Informacion general

Pantallas de visualizacion para estaciones de trabajo

Para configurar las pantallas de las estaciones de trabajo, tenga en cuenta las directrices establecidas en las
instrucciones de “estaciones de trabajo® asi como cualquier regulacion nacional adicional (ej. la norma EN ISO 9241-5).
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Siemens Remote Service (SRS)

Siemens Remote Service (SRS) es una forma eficiente para el mantenimiento remoto de su sistema medico.
El diagnostico asi como el servico remoto suministran la mayor disponibilidad de uso del sistema.
Requerimientos:

- Conexion de Banda Ancha (min 2 Mb/s / 512 kBit/s), sin limites de tiempo o volumen de datos

- Router (Para uso exclusivo del SRS, el router puede ser suministrado por Siemens sin costo)

La proteccion de datos y la seguridad se definen en el concepto de seguridad de Siemens Remote Service.

Integracion a la red existente

Los componentes Siemens usan protocolos TCP/IP, una red conmutada ethernet 100/1000 Mbit/sy

direcciones IP estaticas.

El cableado de red requerido (min. CAT 5 TP) se debe de suministrar localmente.

Los media converters, que se necesiten para el uso del cableado de la fibra optica, no estan en el alcance del
suministro de Siemens.

Para preparar la implementacion del nuevo sistema dentro del ambiente de la red existente es obligatorio que, los
datos de red necesarios esten disponibles con por lo menos dos semanas de anticipacion al incio de la instalacion.
Esta es la unica forma de asegurar una integracion sin interrupciones del nuevo sistema en el flujo de trabajo del
departamento.

Observaciones sobre requerimientos para la instalacion

Contratos para realizar y supervisar preparaciones de instalaciones locales, deben de ser realizados por el cliente con
empresas o proveedores tecnicamente competentes. El cliente es responsable por una completa y en el tiempo previsto
de la supervision de todas las preparaciones para la instalacion en los ambientes de construccion de acuerdo a todas las
regulaciones legales aplicables (ej. Regulaciones para Rayos X, regulaciones de proteccion radiologica) y todas las reglas
generales reconocidas aplicables a la tecnologia (ej. Regulaciones, estandares DIN).

La ejecucion y supervision de las preparaciones de instalacion en los lugares de construccion y la posterior observancia de
las condiciones estandares de operacion no estan incluidas en nuestras obligaciones..El cliente es responsable por revisar
los calculos estaticos y donde fuese necesario las condiciones de aire acondicionado de la edificacion a ser equipada.

Distancias de seguridad

Distancias de seguridad de partes moviles de los equipos medicos a las paredes, muebles y otros equipamientos
deben de ser mantenidas para evitar heridas por aplastamiento de acuerdo con las regulaciones locales vigentes,
ej. una distancia minima de 50 cm de acuerdo a la norma EN 349.

Es la responsabilidad del cliente asegurarse que los requerimientos arriba mencionados se cumplan.

Esto para evitar el riesgo de heridas.
YIS

Si las distancias de seguridad no son mantenidas, medidas de seguridad locales apropiadas han de
ser colocadas en su lugar. Marcas claramente visibles de acuerdo a las normativas nacionales
vigentes pueden ser requeridas. Ej. senales de advertencia de aplastamiento, bandas de advertencia
de peligro, acordonar areas de peligro, alfombras de seguridad etc.

Proteccion contra la radiaccion

La proteccion estructural de la radiaccion depende de la ubicacion de la unidad y el uso de las salas circundantes.
Bajo pedido el departamento de planificacion de Siemens Healthcare puede preparar el calculo de proteccion
radiologica y el plan de proteccion contra la radiaccion.
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